SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA - 08 UNIDADES
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL CECOTA DINIZ - Praga Luiz Carvalho de Sena, 214 - Bairro Bom Jesus
Planilha Orgamentéria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Santa Luzia, 11 de Marco de 2019

BDI

SETOP OUT-2018- SINAPI JAN-2019

22,47%

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Quant.

Pr. Unit. S
/BDI

Pr. Unit.
C/BDI

Pr. Tota S
/BDI

Pr. Total C/
BDI

21

3.1

ADMINISTTAGGAO LOCAL 5%

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

UN

PR AL

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
12 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 48,80
AF_10/201
13 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA| 22,00
’ A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X ’
1.4 LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA u 1,00
15 LIGAGAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA u 1,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.6 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 6,00
AF_02/2016
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO),
1.7 INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E M2/MES 201,60
DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA
1.8 COM PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E M2 33,60
RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
19 MOBILIZAGAOEDESMOBILIZAGAOPOREQUIPAMENTO DE SONDAGEM A UN 1.00
: PERCUSSAO D =2 1/2" ’
110 SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT M 30,00
’ (FATURAMENTO MINIMO = 30 M) ’
111 LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS u 4,00

3.2

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS

DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO

PR A1

5.1

6.1

CAGAMBA 5m?

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES

ESTACA

M3

41 PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 1,00
42 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE M3 100
: AFASTAMENTO !
43 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 366.52
i FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
a4 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA - M3 2.00

49,64




6.1.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
AF_03/2018

63,00

6.2

BLOCO

6.2.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF

M3

2,46

6.2.2

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

10,80

6.2.3

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

7,52

6.2.4

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

6,82

6.2.5

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

4,62

6.2.6

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,14

6.2.7

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGCAMENTO E ACABAMENTO.

M3

1,62

6.2.8

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

0,70

6.2.9

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M2

2,70

6.3

CINTA

6.3.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF

M3

7,63

6.3.2

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

56,50

6.3.3

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

56,43

6.3.4

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

12,77

6.3.5

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130,93

6.3.6

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

18,44

6.3.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,49

6.3.8

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.

M3

3,95

6.3.9

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

3,18

6.3.10

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

ESTRUTURA

M2

9,89

7.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE
0,25 M?, PE-DIREITO DUPLOEM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

M2

274,32

7.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

365,71

73

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

377,89

7.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

8,86

75

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

586,69

7.6

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

515,62

7.7

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

155,38




CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
7.8 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO M3 16,87
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO.

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
7.9 ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA M2 403,20
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA

710 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12,60

711 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA M 84.80
: PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 !
7.2 ESCADA

791 FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA M2 18,09

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
722 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 20,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
723 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 40,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
724 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 60,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
725 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO M3 1,89
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
8.1 VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA| M2 231,65
LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
8.2 VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA| M2 237,72
LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

83 ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 518,40

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

o1 ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 79,88

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM
101 MADEIRA PARAJU M2 472,83

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
10.3 TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 M 52,83
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
10.4 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 105,66
AF_06/2016

M2 472,83

111 MADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
1111 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
11.1.2 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

112 ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAGAO COM
11.2.1 PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM M2 71,36
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
12.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.300,25
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

12.2 TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 1.300,25
MANUALMENTE EM FACES INTER




CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

13.1 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO M2 103,74
ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
CAMADA DE REGULARIZAGAO ARGAMASSA TRAGO 1:3, ESPESSURA
13.2 MEDIA 3.0 CM M2 103,74
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
13.3 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 48,20
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
134 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2 614.28
’ INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS '
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
13.5 COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO M 40,00
MANUAL DA ARGAMASSA
13.6 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 M 281,35
137 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 6.40
' AF_06/2018 ’
141 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 40320
' TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
142 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 89705
’ PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
15.1 METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 2,00
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
15.2 METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 1,00
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
15.3 CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 1,00
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
154 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 6.00
’ (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
155 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 1.00
: (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
156 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 1.00
’ (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
157 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 1.00
: (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
158 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 500
’ 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
159 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 6.00
: 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
15.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 500
’ 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1511 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 9.00
: 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1512 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 1.00
’ 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1513 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1.00
: (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1514 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1.00
’ (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1515 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A UN 1.00
: 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
15.16 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 615,70
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
15.17 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 111,30
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
15.18 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 182,50
INSTALACAO. AF_12/2015
1519 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - M 26.80
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
15.20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - M 32,20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015




15.21

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,00

15.22

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

15.23

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

88,00

15.24

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

131,00

15.25

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGCAO EM PVC/70°C, CAMADA DE|
PROTEGAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE
TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS

0,00

15.25.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.231,50

15.25.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1.566,00

15.25.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

261,50

15.25.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

38,30

15.25.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

157,70

15.25.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

63,40

15.25.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

223,30

15.25.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

113,60

15.25.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12,90

15.25.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

51,60

15.25.11

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2018

52,60

15.26

ILUMINAGAO E TOMADAS

0,00

15.26.1

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

44,00

15.26.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

56,00

15.26.3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,00

15.26.4

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

7,00

15.26.5

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,00

15.26.6

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA GERAL DE OBRA

UN

M2

10,00

664,68

TOTAL GERAL




