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DIAGRAMA VERTICAL DE INSTALACAO

DETALHE
SEM ESCALA

CABO UTP CAT. 6

N° PAV. N° SEQ.
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CONECTOR RJ45
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ANILHAS NYLON

N° PAVIMENTO
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I I N° SEQUENCIAL

ETIQUETA INDELEVEL
ALTURA DAS LETRAS - 5mm

SISTEMA DE DADOS e VOZ

SISTEMA DE DADOS e VOZ

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO
ESC.: 1/50

PLANTA BAIXA - MEZANINO
ESC.: 1/50

IDENT. DOS CABOS E TOMADAS

DETALHE
SEM ESCALA

ELETRODUTO e

CURVA
ELETRODUTO ELETRODUTO
PVC RiGIDO DE PVC RIGIDO
/ (-
LUVA
ELETRODUTO
PVC RIGIDO L
DE PVC RIGIDO

PAREDE

INST. DE ELETRODUTO EM ALVENARIA

LEGENDA

Eletroduto de PEAD flexivel tipo kanaflex, embutido no solo.

_——— Eletroduto flexivel corrugado de PVC instalado embutido na parede @1".

 — Eletroduto flexivel corrugado de PVC instalado embutido na laje @1".

O Caixa de passagem octogonal em PVC 4X4".

- Ponto de logica, padrao RJ45, em caixa de "PVC" 4x2" embutido em alvenaria, h=0,40m do piso.

[>|— Ponto de telefone padrdo RJ45, em caixa de "PVC" 4x2" embutido em alvenaria, h=0,40m do piso.

RACKI ; = "= i
Lior J Rack de piso padrédo 19", h=1,80m do piso..
Caixa de passagem 15x15x10cm em aluminio com tampa embutida na parede, h=0,40m do piso.

\

\O\ Prumada com indicagéo de decida ou subida.

UTP-XX Quantidade de cabos UTPs no trecho.

Caixa de passagem em alvenaria 60x60x15cm com tampa de ferro fundido.

Quadro de distribuigao geral (DG) interno 20x20x12cm em chapa matélica com fundo em
////j compensado naval.

DETALHE
SEM ESCALA
DISTRIBUIDOR GERAL (DG) DISTRIBUIDOR GERAL (DPG)
1— DE 20x20x12cm EM CHAPA , — DE 40x40x12cm EM CHAPA
" METALICA COM FUNDO -~ METALICA COM FUNDO
EM COMPESADO NAVAL EM COMPESADO NAVAL

BLOCO BARGOA ‘
PARA 10 PERES

GUIA PARA CABOS LT

1,60m
1,60m

\ K ELETRODUTO PVC @1"

DISTRIBUIDOR GERAL - PESPECTIVA

REATERRO COM O PROPRIO MATERIAL
ESCAVADO ISENTO DE PEDRAS

50cm NOS LOCAIS COM
PASSAGEM DE CARRO E
30cm NOS DEMAIS LOCAIS

TERRENO NATURAL

[ VALA PARA ACOMODAGAO
) | -~ posputos

CAMADA DE 25cm DE AREIA ) ‘ ‘ ‘

‘ ‘ DUTO @ INDICADO
AicaZ

VALA PARA DUTOS

DETALHE
SEM ESCALA

DETALHE ENTRADA DE TELEFONE
SEM ESCALA

PAR 2
PAR 3|PAR 1| PAR 4

TOMADA RJ-45

AZUL »

VERDEN
BRANCO/AZUL i

BRANCO/LARANJA ¢
LARANJA ©
MARROM @

BRANCO/VERDE =
BRANCO/MARROM ~

DIST. DE REDE PADRAO ETHERNET - 568A

DETALHE
SEM ESCALA

PLANTA CHAVE

PLANTA BAIXA - MERCADO
ESC.: 1/500

NOTAS

1. Todo eletroduto ndo cotado sera de PVC flexivel @1".

2. Todo ponto embutido na parede sera em caixa PVC 4x2" exceto quando indicado diferente.

3. Os cabos de telematica seréo do tipo UTP 4 pares, categoria 6.
4. Os cabos UTP nao poderao ter emendas.

5. Todos os cabos deverao ser identificados com anilhas alfa-numéricas no rack e nas caixas de tomadas. Os cabos

deverao ser organizados na parte traseira dos racks da regido.

6. Todos os patch cables deverdo ser identificados com anilhas alfa-numéricas em ambas as extremidades.

7. Todos os pontos deverao ser identificados com etiquetas plasticas auto-colante na cor cinza ou branca com letras pretas de 5mm.
8. Devera ser deixada uma sobra de 2,0m em todos os cabos no rack antes da climpagem nos patch panels.

9. Devera ser obedecido o seguinte padrao de cores para os patch cables de 3,0m:

- Amarelo-Interligacao entre equipamentos ativos .
- Azul-Interligagao das portas de micros e impressoras as tomadas.

- Verde-Interligagdo das portas de telefones ao patch panel de telefonia.
10. Apos a instalagéo, todo o cabeamento devera ser testado e certificado para a categoria 6 com equipamento

adequado bidirecional conforme norma EIA/TSB-67.

11. Junto aos racks devera ser deixado envelope contendo jogo de copias dos projetos.
12. Deverao ser colocadas tampas cegas em todas as caixas de passagem.

13. Os eletrodutos e curvas serdo conectadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas.
14. Sé poderao ser abertos os olhais das caixas destinados a receber ligagdes de eletrodutos.
15. As ligagbes dos eletrodutos com as caixas e quadros serao feitas com arruelas pelo lado externo e buchas pelo interno.
16. O aterramento do rack sera feito através de cabo de cobre isolado 16mm? interligado ao quadro de equipotencializagao.

NOMENCLATURA DOS PONTOS DE TELEFONE
PT, XX, GX )
‘_‘l—NUMERAQAO DA PORTA
IDENTIFICACAO DO PATCH PANEL
IDENTIFICACAO DO RACK
L PONTO DE TELEFONE

NOMENCLATURA DOS PONTOS DE LOGICA

PL, RX PXX G i
‘_‘)g—NUMERAQAQDA PORTA
IDENTIFICACAO DO PATCH PANEL
IDENTIFICACAO DO RACK

L PONTO DE LOGICA

REFERENCIAS
N° | DATA DESCRIGAO DESENHO | VERIF.
REVISAO
EMPRESA
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e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDERECO

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
AV. DAS INDUSTRIAS S/N, NOVO CENTRO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINACAO DO DESENHO TELEI\/IATlCA

DISTRIBUICAO DE DADOS e VOZ
NIiVEL - PAV. TERREO e MEZANINO

FOLHA

TLM-01/01

RESPONSAVEL TECNICO

ANTONIO DE MELO PRADO CREA: 23.141-D/MG

DATA : JAN/2020
ESCALA : 1/50

ORDEM DE SERVICO N¢:
10/2019
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ARQUIVO
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