LADO EXTERNO
DA EDIFICAGAO

LADO INTERNO
DA EDIFICACAO

BARRA DE ACO - RE-BAR
GALVANIZADO A FOGO

ARAME
TORCIDO

i o

_ | ALVENARIA

PILAR

A barra de ago galvanizado a fogo (RE-BAR)
devera ficar na face mais externa do pilar e
amarrado ¢/ arame aos estribos

SECAO DE PILAR

DETALHE 1 - AMARRACAO DA BARRA DE DESCIDA
SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
50mm2 REF.: TEL-5750 OU SIMILAR \

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50-5 OU SIMILAR)

(CARTUCHO N°115 OU SIMILAR)
(ALICATE SEZ-201 OU SIMILAR)

BARRA DE ACO GALVANIZADO A FOGO
RE-BAR REF.: TEL-763 OU SIMILAR

SOLDA EXOTERMICA

DETALHE 2 - CABO/REBAR
SEM ESCALA

ISOLADOR BT @25

BARRAMENTO DE COBRE

ATERRAMENTO
TELEFONICO #25mm?

ATERRAMENTO
DE METAIS #25mm?

@ 30mm
)

AlNmiimmmrom

150 x 150 X 6.3mm

I

ATERRAMENTO DA REDE ELETRICA

CABO DE COBRE ISOLADO #120mm?

VAI AO ATERRAMENTO

DO SPDA #50mm? NU

CAIXA DE EQUALIZACAO

DETALHE 3
SEM ESCALA

RE-BAR OU CABO

REF.: TEL-760
CLIPS PARA EMENDA

TRANSPASSE > 20cm

DERIVACAO HORIZONTAL

DETALHE 5 - AMARRAGAO
SEM ESCALA

PARAFUSOS SEXTAVADOS ROSCA SOBERBA

ZINCADO @3/16" X 1.1/4"

ARRUELA LISA
ZINCADA @1.1/4"
REF.: TEL - 5303
OU SIMILAR
CABO DE COBRE NU #35mm?
REF.: TEL-5735 OU SIMILAR

PRESILHA EM LATAO
ESTANHADO

PLATIBANDA

MINICAPTOR DE INSERGAQ

EM ACO GALVANIZADO

ER DETALHE DE FIXACAQ
DO TERMINAL AEREO

CABO COBRE NU-35mm2

CONDUTOR CAPTOR

\/

B LAJE
PILAR

BARRA DE ACO - RE-BAR

GALVANIZADO A FOGO

REF.: TEL-763 /

DETALHE 6 - FIXACAO EM TELHA
SEM ESCALA

SAIDAS DO RE-

BAR

> 20 cm

CLIPS PARA EMENDA
REF.: TEL-5238

SN SN

%_

REF.: TEL-763

VERGALHAO DE DESCIDA

NIVEL DO PISO

- ACABADO
CAIXA INSPECAO PVC 30x30cm

MON-719

C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

DETALHE 7 - INTERLIGAGAO DO CONDUTOR CAPTOR

SEM ESCALA

LEGENDA

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm?

A LARGURA
RECOMENDADA
E 300mm >=

DN

VALA DE ATERRAMENTO

DETALHE 4 - MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

MINICAPTOR DE INSERGCAO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO h=300mm

9¢

REF.: TEL-5124

CONECTOR ATERRINSERT
REF.: TEL-656

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

ESTANHADO REF.: TEL-5024

REDUTOR PRISIONEIRO

M12 x 1/4"
COM PARAFUSO
REF.: TEL - 667

ATERRINSERT PARA CONEXAO

COM A RE-BAR
REF.: TEL-656

RE-BAR GALVANIZADA

A FOGO REF..TEL-760

—0= TERMINAL AEREO DE 30cm COM SUPORTE PARA FIXAGAO DE EMBUTIR EM PLATIBANDA.
\©\ TERMINAL AEREO DE 30cm COM SUPORTE PARA FIXAGAO DE EMBUTIR EM PLATIBANDA.
\\©\\ TERMINAL AEREO DE 30cm COM SUPORTE PARA FIXAGAO EM TELHA.
DESCIDA PARA INTERLIGAGAO DOS NIVEIS DO ATERRAMENTO.
e CONEXAO UTILIZANDO CLIPS
e PONTO DE SOLDA EXOTERMICA
CABO DE COBRE NU #35mm? INTERLIGAGAO O ANEL INFERIOR AO SUPERIOR.
—— CABO DE COBRE NU #35mm? ANEL SUPERIOR FIXADO AO TELHADO A CADA 1 METRO.
CABO DE COBRE NU #50mm? ANEL INFERIOR ENTERRADO NO SOLO.

ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" DE 3 METROS PARA PROTEGAO DOS CABOS DE INTERLIGAGAO.

BARRA DE ACO GALVANIZADO A FOGO @8mm (REBAR)

HASTE TERRA COPPERWELD 5/8 " x 3,00m, COM CAIXA DE VISITA EM PVC DE 300mm.
FIXACAO DO CABO POR SOLDA EXOTERMICA.

HASTE TERRA COPPERWELD 5/8" x 3,00m, SEM CAIXA DE VISITA FIXAGAO DO CABO POR SOLDA
EXOTERMICA.

= CAIXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO INSTALADA NA CASA DO GERADOR.

NOTAS

FIXACAO TERMINAL AEREO

ARTICULADA E REFORCADA

SOLDA EXOTERMICA N°115
USAR MOLDE CABO/HASTE
GY 5/8".35C
GY 5/8".50C

MON—-807 )—

CABO DE COBRE NU
#50mm>(7 FIOS 3mm)

HASTE TERRA ALTA CAMADA MON=702 j‘

5/8" x 2,40m

CABO DE COBRE NU #35mm?

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE)
(CARTUCHO)
(ALICATE)

CABO DE COBRE NU #50mm?

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS) @5/8" x 2,40m

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE)
(CARTUCHO)
(ALICATE)

DETALHE 9 - EMENDA

SEM ESCALA
DETALHE 10 - HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA
MINI CAPTOR MINI CAPTOR MINI CAPTOR MINI CAPTOR
DETALHE 08 DETALHE 08 DETALHE 08 DETALHE 08
CABO NU #35mm? CABQ NU #35mm? CABO NU #35mm?
CONECTOR ROSCAVEL CONECTOR ROSCAVEL Jﬁ CONECTOR ROSCAVEL CONECTOR ROSCAVEL
TIPO ATERRISERT TIPO ATERRISERT TIPO ATERRISERT TIPO ATERRISERT
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CONEXAO E SOLDA

CABO NU #35mm?

DETALHE 11 - HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

MINI CAPTOR
DETALHE 08

CABO NU #35mm?
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HASTE DE TERRA

Lo

REBAR NA FUNDACAO

DETALHE 8 - SPDA ESTRUTURAL
SEM ESCALA

FIXADOR COLAVEL ADERIDISCO

ADESIVO PARA SUPERFICIES POROSAS /

MINICAPTOR DE INSERGAO
DIAM. NOM. 10mm ; ALT. 600mm
REF.: TEL-5126

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

REF.: TEL-5024

CABO DE COBRE NU
35mm? REF.: TEL-5735

REF.: TEL-756

REF.: TEL-5904
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TERMINAL AEREO

MINI CAPTOR
DETALHE 08

CONECTOR ROSCAVEL
TIPO ATERRISERT

CABO NU #50mm?

CABO NU #35mm?

DETALHE 12 - FIXACAO EM TELHA
SEM ESCALA

MINI CAPTOR

DETALHE 08

]\ CONECTOR ROSCAVEL

REBAR NA FUNDA
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HASTE DE TERRA

TIPO ATERRISERT
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~_DETALHE 11

01 - A SOLDA EXOTERMICA EXECUTADA DEVERA PREENCHER TODA REGIAO DESTINADA A LIGAGAO COM METAL, AO
RETIRAR A CARAPA;

02 - A UTILIZACAO DO NIVEL 3 ESTA DE ACORDO COM A NORMA NBR5419 ULTILIZANDO METODO GAIOLA DE FARADAY;
03 - DEVERA EXISTIR UM SUPORTE PARA FIXACAO DE CABOS A CADA 1m DE DISTANCIA NAS TELHAS UTILIZANDO
PRESILHAS FIXADAS NO ADERIDISCO COM PORCA E ARRUELA, O ADERIDISCO E FIXADO NA SUPERFICIE COM ADESIVO
PARA SUPERFICIES POROSAS OU CIMENTICIAS ;

04 - A CAIXA DE EQUALIZACAO UTILIZADA SERA INSTALADA NA FACE INTERNA DA ALVENARIA DA ESTRUTURA DE
MEDICAOQ;

05 - TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADOS A
ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO;

06 - OS CONDUTORES DE DESCIDA NAO PODERAO TER EMENDAS EXCETO NOS PONTOS DE MEDICAO E ATRAVES DE
CONECTORES APROPRIADOS;

07 - PROCEDER VISTORIAS DO SISTEMA A TODO ANO E QUANDO HOUVER OCORRENCIA DE DESCARGA;

08 - O SUBSISTEMA DE CAPTACAO E FORMADO POR CONDUTOR DE COBRE NU #35mm? PERIFERICO EM FORMA DE ANEL
CONTORNANDO TODA COBERTURA E AFASTADO NO MAXIMO 0.50m DA BORDA;

09 - A MEDIGCAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER FEITA POR MEIO DAS CAIXAS DE VISITAS E DA BEP
INSTALADA NA PAREDE DE MEDICAO;

10 - DESCIDAS: INICIARAO COM A INTERLIGAGCAO DO ANEL SUPERIOR, ONDE OS CABOS SERAO FIXADOS, POR MEIO DE
CLIPS, AOS RE-BAR QUE DESCE ATE A FUNDACAO E INTERLIGA AO ANEL INFERIOR POR MEIO DE CABO #50mm?;

11 - A MALHA DE ATERRAMENTO SERA POR CABO #50mm2 ENTERRADO E CONECTADO AS HASTE POR MEIO DE SOLDA
EXOTERMICA.
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RESPONSAVEL TECNICO
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