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TUBO DE ACO GALVANIZADO, INSTALADO NO PISO, @ INDICADO.

v
muO o |
oo

" QUADRO DE BOMBAS DE INCENDIO (QBI)
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TUBO DE ACO GALVANIZADO, INSTALADO APARENTE, & INDICADO.
COTOVELO EM ACO GALVANIZADO.

TE EM AGCO GALVANIZADO.

HIDRANTE.

HIDRANTE DE RECALQUE.

NOTAS

QUADRO DE BOMBAS
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CONEX1ES A¢O GALVANIZADO ROSCCVEL;

ESCAVA¢E0 DE ATERRO PARA TUBULA¢EO TERC CUIDADOS DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;

TESTES SER&O FEITOS CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA ESPECIFICA¢E0 TECNICA;

AFASTAMENTOS E SUPORTES CONFORME RECOMENDADO NO MEMORIAL DESCRITIVO;

OS ELEMENTOS DE PROTE¢&0 ELETRDNICA, QUE CONTENHAM A FIAG&0 DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTaNCIA

MENIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUACTES DE FOGO NOS AMBIENTES ;

6. OS ACIONADORES MANUAIS TER&O LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMCTICO
DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;

7. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;

8. AS LUMINCRIAS DE EMERGaNCIA SEREO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO ELETRICO;

9. LUMINCRIAS COM INDICAGEO MOSTRAREO SAIDAS MAIS PREXIMAS;

10. ALTURA DE INSTALACEO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 25cm DO PISO;

11. ALTURA DE INSTALA¢EO DAS PLACAS =1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;

12. A DISTANCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL FOI CONSIDERADA = 8m;
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PLANTAS DE REFERaNCIA

02 26/10/2020 REVIS&0 DE ACORDO COM RELATERIO DE ANCLISE TERALTDA | A.MELO
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NU DATA DESCRI¢EO DESENHO VERIF.
REVISEO

EMPRESA

JisieA

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSCVEL TECNICO

%‘i PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDERECO

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
AV. DAS INDDBSTRIAS S/N, NOVO CENTRO - SANTA LUZIA-MG

FOLHA

PCI-04/05

DENOMINAG&O DO DESENHO PROTECAQ CONTRA INCENDIO

REDE DE HIDRANTES
ISOMETRICO

RESPONSCVEL TECNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA :23.141-D/MG

DATA : JAN/2020
ESCALA: 1/100
ORDEM DE SERVICO NU:

10/2019
FASE DESENHO ARQUIVO
PROJETO EXECUTIVO TERA MERC-PCI-PE-02-ISO-TE-R02
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