LEGENDA

NOTAS

CONEXOES ACO GALVANIZADO ROSCAVEL;

SRR

MINIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUACOES DE FOGO NOS AMBIENTES ;

®

AUTOMATICO DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;

ESCAVAGAO DE ATERRO PARA TUBULAGAO TERA CUIDADOS DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;

TESTES SERAO FEITOS CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA ESPECIFICAGAO TECNICA;
AFASTAMENTOS E SUPORTES CONFORME RECOMENDADO NO MEMORIAL DESCRITIVO;

OS ELEMENTOS DE PROTEGAO ELETRONICA, QUE CONTENHAM A FIAGAO DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTENCIA

0OS ACIONADORES MANUAIS TERAO LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO

7. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA "E12" COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;
8. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO ELETRICO;

9. LUMINARIAS COM INDICAGAO MOSTRARAO SAIDAS MAIS PROXIMAS;
10. ALTURA DE INSTALACAO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 25¢cm DO PISO;

1. ALTURA DE INSTALACAO DAS PLACAS = 1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;

12. A DISTANCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL FOI CONSIDERADA = 8m;
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RESPONSCVEL TECNICO
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DENOMINAGO DO DESENHO PROTEGAO CONTRA INCENDIO
CORTE A-A E DETALHES
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