
LEGENDA

NOTAS

PLANTAS DE REFERÊNCIA

01 - A DECLIVIDADE DAS CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ DE NO MINÍMO 1,0%;

02 - AS ÁGUAS COLETADAS PELAS CANALEAS DE ÁGUA PLUVIAS, SERÃO ENCAMINHADAS PARA REDE EXISTENTE.

03 - O DISSIPADOR DE ENERGIA SERÁ CONSTRUIDO EM CONCRETO COM FORMATO DE ESCADA DIM. PASSO = 60cm, ESP.=

60cm, LAR.= 60cm. AS LATERAIS SERÃO CONFECCIONADAS EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO ESP.= 15cm, H=

40cm.

CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 40X30x60cm PARA ÁGUA PLUVIAL.

DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA PLUVIAL.

TUBULAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC SERIE NORMAL, COM Ø INDICADO INSTALADO NO PISO.

CANALETA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO MEIA-CANA Ø40cm PARA ÁGUA PLUVIAL.

CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL 60x60cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO. 
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COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA

TIPO SANDUÍCHE i=5,0%
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INTERLIGAR A REDE DE

ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE
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GRELHA DE FECHAMENTO

EM CONCRETO 

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357
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