LEGENDA LEGENDA

@ PLACA FOTOLUMINESCENTE, PROIBIDO FUMAR. INSTALADO NA PAREDE.
TUBO DE DE ACO GALVANIZADO INSTALADO APARENTE NA ESTRUTURA DO TELHADO,

PLACA FOTOLUMINESCENTE, CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO. INSTALADO NA CHAPA DO QUADRO @ INDICADO.
\uooy/ A ELETRICO.
_____ TUBO DE ACO GALVANIZADO INSTALADO NO PISO, @ INDICADO.
pag=y  SAIDA DE EMERGANCIA: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICA¢&0 DO SENTIDO ( ESQUERDA ) DE UMA SAIDA
\uogiy/ 4 DE EMERGANCIA. INSTALADO NA PAREDE. |—_|_ i
SAIDA LATERAL COM COTOVELO DE COBRE.
SAIDA DE EMERGaNCIA: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICAG&0 DO SENTIDO ( DIREITA) DE UMA SA:DA DE
!

e EMERGANCIA. INSTALADO NA PAREDE. 4 SAIDA PERPENDICULAR COM TE DE COBRE.
IGE SAIDA DE EMERGaNCIA: INDICA¢&0 DO SENTIDO ( ESQUERDA E DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGaNCIA.
W fe NO CORPO DA LUMINCRIA DUPLA FACE COM FUNDO NA COR VERDE E StMBOLOS E LETRAS BRANCAS. EXTINTOR PORTATIL DE pO QU“\/“CO COM CAPACIDADE EXTINTORA 3-A:40-B:C PARA O
& SADA DE EMERGaNCIA: INDICA¢E0 DE SAIDA DE EMERGENCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA /L /_\ \ COMBATE DO FOGO DAS CLASSES ABE C.
EEY NDICAR O SEU ACESSO. NO CORPO DA LUMINCRIA DE BALIZAMENTO, COM FUNDO NA COR VERDE E

SIMBOLOS E LETRAS BRANCAS. CAIXA DE HIDRANTE, CONTENDO: UMA VALVULA ANGULAR 45° BITOLA DE 2.1/2", COM
R ESCADA DE EMERGaNCIA: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICAG¢&0 DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR ADAPTADOR STORZ 2.1/2x1.1/2", TAMPAO COM CORRENTE 1.1/2", DOIS LANCES DE
240120 4 DAS ESCADAS, INDICA ESQUERDA, DESCENDO. INSTALADO NA PAREDE. R N
MANGUEIRA DO TIPO 5 COM 1. 1/2" DE DIAMETRO INTERNO, COM UM REFORCO TEXTIL

ggﬁlRDTAADE EMERGaNCIA: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICA¢EO DA SAIDA DE EMERgNCIA. FIXADA NA E ACRESCIDA DE UM REVESTIMENTO DE BORRACHA E PARA PRESSAO DE TRABALHO

S ' DE 1.370 kPa (14 kgf/cm?), EM SECCOES DE 15m DOTADA DE UM ESGUICHOS JATO
m NUMERO DO PAVIMENTO: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICAGAO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA REGULAVEL, CHAVE STORZ @1.1/2", VAZAO UNITARIA 130 L/min.
ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO (LADO DA ESCADA). INSTALADO NA PAREDE.

@» — HIDRANTE DE RECALQUE.
E ALARME SONORO: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICAG&0 DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE

INCgNDIO. INSTALADO NA PAREDE.

ﬁ EXTINTOR DE INCaNDIO: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICA¢EO DE LOCALIZA¢&EO DOS EXTINTORES DE
[NDICADA, INCgNDIO. INSTALADO NA PAREDE.

COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCgNDIO: PLACA FOTOLUMINESCENTE, PONTO DE ACIONAMENTO DE @/// PRUMADAS.
ALARME DE INCgNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO. INSTALADO NA PAREDE.

mmP mm  |NDICADOR DA ROTA DE FUGA.

= mmmP INDICADOR PARA SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.

ﬁ ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE: PLACA FOTOLUMINESCENTE, INDICA¢&0O DO ABRIGO DE MANGUEIRA
W DE INCgNDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR. INSTALADO NA PAREDE.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO) DE LED COM
BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT E AUTONOMIA PARA 2 HORAS, PARA INSTALACAO
EM PAREDE, OU DIVISORIA, H=2,50m, OU INSTALADA NO FORRO TIPO DUPLA FACE
QUANDO EXISTIR SINALIZACAO EM AMBOS OS LADOS.

DIRE¢&0 DE ROTA DE SAIDA: PLACA FOTOLUMINESCENTE, NAS PAREDES, PROXiMO AO PISO.

& P OBSTACULO: PLACA FOTOLUMINESCENTE, NAS PAREDES, PILARES, VIGAS, CANCELAS, MURETAS E
W 22222%¥ OUTROS ELEMENTOS QUE PODEM CONSTITUIR UM OBSTACULO A CIRCULAGAO DE PESSOAS. ULTILIZADA

fECEaees

COM O AMBIENTE INTERNO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO) DE LED COM

BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1000 Im E AUTONOMIA PARA 2
HORAS, PARA INSTALAGCAO EM PAREDE, OU DIVISORIA, H=2,50m.

g
BLOCO AUTONOMO DE ALTA POTENCIA COM SISTEMA DE FLUTUACAO E AUTONOMIA
@ DE APROXIMADAMENTE 3:00 HORAS, COM ATUACAO AUTOMATICA INSTANTANEA NA
FALTA DE ENERGIA, POSSUI 2 PROJETORES DE LED 55W CADA, FLUXO LUMINOSO DE
2400 Lm, TENSAO DE ENTRADA: 110V OU 220V.
| cB)
/]

ACESSO DE GUARNICAO NA EDIFICAGCAO OU AREA DE RISCO

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO OU AREA DE RISCO

PINTURA NO PISO PARA SINALIZACAO DE HIDRANTES E EXTINTORES "E12".

NOTAS

CONEXOES AGO GALVANIZADO ROSCAVEL;
ESCAVACAO DE ATERRO PARA TUBULAGAO TERA CUIDADOS DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;

TESTES SERAO FEITOS CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA ESPECIFICAGAO TECNICA,;
AFASTAMENTOS E SUPORTES CONFORME RECOMENDADO NO MEMORIAL DESCRITIVO;

OS ELEMENTOS DE PROTEGAO ELETRONICA, QUE CONTENHAM A FIAGAO DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTENCIA
MINIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUAGOES DE FOGO NOS AMBIENTES ;

6. OS ACIONADORES MANUAIS TERAO LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMATICO
DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;

7. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA "E12" COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;

8. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO ELETRICO;

arODN S

(s 9. LUMINARIAS COM INDICACAO MOSTRARAO SAIDAS MAIS PROXIMAS:;
AT ] 10. ALTURA DE INSTALACAO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 25cm DO PISO;
L g 11. ALTURA DE INSTALACAO DAS PLACAS = 1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;
I — 12. A DISTANCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL FOI CONSIDERADA = 8m;
= 1 13. CONFORME A TABELA DE AREA MAXIMA DE COMPARTIMENTACAO DO ANEXO B DA IT-07, SENDO QUE A EDIFICACAO
— 10 POSSUI 940,45m2, NAO SERA APRESENTADO COMPATIMENTAGCAO POIS A EDIFICAGAO POSSUI MENOS DE 1000m?.
8

: PLANTAS DE REFERENCIA

i=<

ESCADA HELICOIDAL

03 DETALHE

SEM ESCALA
03 H I D RANTE! EXTI NTO R ES E SI NAL I ZA¢ eo 02 26/10/2020 REVIS&0 DE ACORDO COM RELATERIO DE ANCLISE TERA LTDA A. MELO
PLANTA BAIXA - MESANINO .
ESCALA 1/100 01 26/02/2020 | REVIS&O DE ACORDO COM RELATERIO DE ANCLISE TERALTDA | A. MELO
NU DATA DESCRI¢EQO DESENHO VERIF.
REVISEO
M}};’l&g INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA _ \SA;JEAN[T)EO DE CRE A(‘,:SREA EMPRESA
T AND CERTO Ka8 RORAS NOERTAS TERREO 882,24m!
ACESSO DE VIATURAS CONFORME IT.4 MEZANINO 25,33m]
. CASA DE BOMBAS/LIXO 32,88m|) _
SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO CONFORME IT.6 TOTAL 940,45m| e-mail: tera.ltda@ol.com.br RESPONSCVEL TECNICO
) CONFORME TABELA DO ANEXO B DA IT.7 A EDIFICACAO FICA ISENTA DE . ) ’ )
COMPATIMENTACAO HORIZONTAL ARGt AN EAL (71) 3240-9357
SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME IT.8
BRIGADA DE INCENDIO CONFORME IT.12 &
ILUMINACAO E SINALIZACAO DEEMERGENCIA CONFORME IT.13 ANEXO - B: § PREFEITU RA M U NICI PAL DE SANTA LUZIA
e . EONFORME [T:14 Tabela de Area Maxima de Compartimentacio (m?) ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER
EXTINTORES CONFORME IT. 16 - PO QUIMICO SECO ABC 3A:40BC CRUPO TIPOS DE EDIFICACOES
IT.17- TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO @2%" - TIPO ] M i v OBRA/ENDERE¢O
TS SRR RS ARG G G MBRIERTTS T METHES | QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO e
i, s s 1 Tipodo sistema adotado Tipo 3 e =
R = e S e R R o DENOMINAGAO Edificacéo Baixa Edificagéo de Média Altura | Mediamentel E9/7\630 MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
N - - 3 Tipoc de Reservatério Semi-enterrado Alta
LA L0 ) e e 2L 4 |Vazio noHlmaisdesfavoravel (Lpm) 50 ALTURA Um pavimento| H<6m | 6m <H<12m [12m <H<23m | 23m <H<30m |30m <H < 54m|Acima de 54m AV. DAS INDBSTRIAS S/N ) NOVO CENTRO - SANTA LUZIA-MG
Edificios de lojas de departamentos, 5 Press3o no Hl mais desfavordvel (mca) 25,64 A1 A2 A3 — — — — — — —
COMERCIO COM MEDIA E ALTA CARGA ines, galeri iais, 6 |Pressdono HI mais favordvel (mea) 35,63 : :
'id COMERCIAL c-2 e Supl"eﬁrariaezrl:;soi;r:gs{:ﬁn;zr;:;sos . PR e e Eke . _B-‘I‘E - - 5_Oﬂﬂm 4.000 3.000 2000 1.500 1.500
outros. 8 Poténciadabomba jockey (CV) - caso haja 0,5 C-1, C-2 5000 3900 2000 2000 1500 1 500 1500 . ~ rN
CARGA DE INCENDIO - IT09 3 [Tipos de mangueiras 5 C-3 5.00017 [2.500™ 1.500 1.000 2.000 2.000 2.000 DENOMINA¢€0 DO DESENHO PROTECAO CONTRA INCENDIO | FoLHA
oCUPACAO /LSO _ ) _ ’ (Outras informacdes) D-1, D-2, D-3, D-4 5.000 2.5001" 1.500 1.000 800 1.500 1.500 ~
DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MI/M? E-1,E-2, E-3, = = = = = = = O S S O
, 0 B4 ESoEs HIDRANTE, EXTINTORES E SINALIZACA PCl 03/05
COMERCIO MERCADO MUNICIPAL| c-2 800MI/N? F-1,F-2, F-3, _ — — — — — — -
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO F-4,eF-9 M E SAN I N O
RISCO CARGA DE INCENDIO MI/M? F-5,F-6eF-8 — — - 2.000 1.000 800 800 . .
—r preey RESPONSCVEL TECNICO DATA: OUT/2020
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO ANTONIO DE MELO PRADO CREA: 23.141-D/MG ESCALA: 1/100
PISO g CONFORME IT.38 .
REVESTIMENTO ORDEM DE SERVI¢O NU:
PAREDE :Eﬁ':mz:;% CONFORME IT.38 10/2019
TETO EFORRO ACABAMENTO CONFORME IT.38

FASE DESENHO ARQUIVO
PROJETO EXECUTIVO TERA MERC-PCI-PE-01-HID-TE-R02

A-1




