TERRENO VAZIO

15
ESERVATERIO DE INCAND =
2.000L - 3,00x3,00x2,20m

12m

QUADRO DE CREAS

PAVIMENTO CREA
TERREO 882,24m|
MEZANINO 25,33m|

CASA DE BOMBAS/LIXO 32,88m|
TOTAL 940,45m|

01

AVENIDA CAMILO TEIXEIRA DA COSTA

MEDIDAS COMBATE A INCENDIOS

TERRENO VAZIO

S
AVENIDA DAS \NDBSTR\A

LEGENDA

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO COM CAPACIDADE EXTINTORA 3-A:40-B:C PARA O
COMBATE DO FOGO DAS CLASSES ABE C.

CAIXA DE HIDRANTE, CONTENDO: UMA VALVULA ANGULAR 45° BITOLA DE 2.1/2", COM
é ADAPTADOR STORZ 2.1/2x1.1/2", TAMPAO COM CORRENTE 1.1/2", DOIS LANCES DE

MANGUEIRA DO TIPO 5 COM 1. 1/2" DE DIAMETRO INTERNO, COM UM REFORGO TEXTIL
E ACRESCIDA DE UM REVESTIMENTO DE BORRACHA E PARA PRESSAO DE TRABALHO

DE 1.370 kPa (14 kgf/cm?), EM SECCOES DE 15m DOTADA DE UM ESGUICHOS JATO
REGULAVEL, CHAVE STORZ @1.1/2", VAZAO UNITARIA 130 L/min.

# HIDRANTE DE RECALQUE.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO) DE LED COM
BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT E AUTONOMIA PARA 2 HORAS, PARA INSTALACAO

EM PAREDE, OU DIVISORIA, H=2,50m, OU INSTALADA NO FORRO TIPO DUPLA FACE
QUANDO EXISTIR SINALIZACAO EM AMBOS OS LADOS.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO) DE LED COM
BATERIA SELADA 6VX4AH, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1000 Im E AUTONOMIA PARA 2
HORAS, PARA INSTALACAO EM PAREDE, OU DIVISORIA, H=2,50m.

BLOCO AUTONOMO DE ALTA POTENCIA COM SISTEMA DE FLUTUAGAO E AUTONOMIA

DE APROXIMADAMENTE 3:00 HORAS, COM ATUACAO AUTOMATICA INSTANTANEA NA

FALTA DE ENERGIA, POSSUI 2 PROJETORES DE LED 55W CADA, FLUXO LUMINOSO DE
2400 Lm, TENSAO DE ENTRADA: 110V OU 220V.

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO

EQH-OC-;@

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL - DESLIGAMENTO GERAL DO SISTEMA ELETRICO

NOTAS

1.

OS ELEMENTOS DE PROTEGAO ELETRONICA, QUE CONTENHAM A FIAGAO DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTENCIA
MINIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUAGOES DE FOGO NOS AMBIENTES ;

OS ACIONADORES MANUAIS TERAO LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMATICO
DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;

3. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA "E12" COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;
4. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO ELETRICO;
5. LUMINARIAS COM INDICAGAO MOSTRARAO SAIDAS MAIS PROXIMAS;
6. ALTURA DE INSTALACAO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 25¢cm DO PISO;
7. ALTURA DE INSTALAGCAO DAS PLACAS = 1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;
8. A DISTANCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL FOI CONSIDERADA = 8m;
9. CONFORME A TABELA DE AREA MAXIMA DE COMPARTIMENTAGAO DO ANEXO B DA IT-07, SENDO QUE A EDIFICAGAO
POSSUI 940,45m2, NAO SERA APRESENTADO COMPATIMENTAGAO POIS A EDIFICAGAO POSSUI MENOS DE 1000m2.
02 26/10/2020 REVISEO DE ACORDO COM RELATERIO DE ANCLISE TERALTDA | A.MELO
01 26/02/2020 REVISEO DE ACORDO COM RELATERIO DE ANCLISE TERALTDA | A MELO
NU DATA DESCRI¢EO DESENHO VERIF.
REVISEO
EMPRESA

Visie

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSCVEL TECNICO

%‘i PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER
OBRA/ENDERECO

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/IMG
AV. DAS INDDBSTRIAS S/N, NOVO CENTRO - SANTA LUZIA-MG

DENOMINA¢&O DO DESENHO PROTECAO CONTRA INCENDIO | FoLHA

MEDIDAS COMBATE A INCENDIOS
PLANTA DE SITUACAO PCl-O 1 /05

RESPONSCVEL TECNICO DATA: OUT/2020

ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/IMG ESCALA: 1/200
ORDEM DE SERVI¢O NU:
10/2019
PLANTA DE SITUA¢EO FASE DESENHO ARQUIVO
ESCALA 1/200
PROJETO EXECUTIVO TERA MERC-PCI-PE-01-HID-TE-R02
A-1




