
LEGENDA

DESCRI¢ëO

Registro de Gaveta

Mangote Flex²vel

V§lvula de Reten­«o Vertical

Bombas Hidrantes 5,0CV,

CčDIGO

1

2

3

4

5

V§lvula de Reten­«o Horizontal

Bombas Jockey 1/2CV6

2.80

32m.c.a. VAZëO 30mį/h

1. CONEXìES A¢O GALVANIZADO ROSCĆVEL;

2. ESCAVA¢ëO DE ATERRO PARA TUBULA¢ëO TERĆ CUIDADOS DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;

3. TESTES SERëO FEITOS CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA ESPECIFICA¢ëO T£CNICA;

4. AFASTAMENTOS E SUPORTES CONFORME RECOMENDADO NO MEMORIAL DESCRITIVO;

5. OS ELEMENTOS DE PROTE¢ëO ELETRĎNICA, QUE CONTENHAM A FIA¢ëO DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTąNCIA

MĉNIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUA¢ìES DE FOGO NOS AMBIENTES ;

6. OS ACIONADORES MANUAIS TERëO LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMĆTICO

DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;

7. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;

8. AS LUMINĆRIAS DE EMERGąNCIA SERëO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO EL£TRICO;

9. LUMINĆRIAS COM INDICA¢ëO MOSTRARëO SAĉDAS MAIS PRčXIMAS;

10. ALTURA DE INSTALA¢ëO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 25cm DO PISO;

11. ALTURA DE INSTALA¢ëO DAS PLACAS = 1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;

12. A DISTĄNCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL FOI CONSIDERADA = 8m;
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PROJETO EXECUTIVO
TERA

ANTONIO DE MELO PRADO  CREA : 23.141-D/MG

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

AV. DAS INDĐSTRIAS S/N, NOVO CENTRO - SANTA LUZIA-MG

REDE DE HIDRANTES

ISOM£TRICO


