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DETALHE DOS CHUMBADORES

Sem Escala — Medidas em centimetros

TELA TELCON Q196

CALDA DE CIMENTO

VALVULA DE INJEGAO

A/C = 0,5

CENTRALIZADOR DA

CONCRETO PROJETADO

2 TUBOS DE INJEGAO

BARRA ¢16mm CA 50

BARRA NO FURO A
CADA 1,50m

DETALHE TIPICO DO BUZINOTE

Sem Escala — Medidas em centimetros

Fibro—Quimico
Concreto | Pedra Britada N2
Projetado d Lavada

Tubo de PVC
3 40mm
Cavidade

20x20x30cm

0G

Tubo Envolto com
Tela de Nylon ou

Geotextll

Tubo de PVC
» 40mm

5) MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

& 129 CHUMBADORES — COMPRIMENTO = 6,00m
@® 21 BUZINOTES

ELEMENTOS DE REFERENCIA:

NORMAS BRASILEIRAS:

— NBR 6118/2014 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO—PROCEDIMENTO).
— NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES—PROCEDIMENTO).

— NBR 8036/1983 (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO
DOS SOLOS PARA FUNDAGOES DE EDIFICIOS).

— NBR 11682/2009 (ESTABILIDADE DE TALUDES — PROCEDIMENTO).

— NBR 6484/2001 (SOLO — SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM
SPT — METODO DE ENSAIO).

— NBR 14931/2004 (EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO—PROCEDIMENTO).
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