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ESTA EDIFICAGAO ESTA DOTADA DOS
SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEGAO

CONTRA INCENDIOS:

EXTINTORES
HIDRANTES
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
SAIDAS DE
EMERGENCIA
BRIGADA DE
INCENDIO
ALARME DE INCENDIO

ESTRUTURA DE ALVENARIA

EM CASO DE EMERGENCIA:

LIGUE 193 — CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 — POLICIA MILITAR
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h h
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Férmula de Blondel:

63cm < 2h + b £ 64cm

DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA

SEM ESCALA

E.2 QUADRO INFORMATIVO — MEDIDAS DE SEGURANGA

LEGISLACAO

SIMBOL. LEGENDA GERAL QUANTIDADE
i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 12
A EXTINTOR DE CARGA DE PO A/B/C — 4 Kg (2—A:20—-B:C)/8 Kg 03
A EXTINTOR DE CARGA DE PO A/B/C NO ABRIGO — 4 Kg (2—A:20—B:C)/8 Kg 01
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DETALHE DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

H

QUADRO DE AREAS

PAVIMENTO

AREA (m?)

' TERREO

399,23

ILUMINAGAO EMERGENCIA
TOTAL

OBS.: ALTURA E DISTANCIA

399,23

ENTRE LUMINARIAS CONFORME
IT 13 CBMMG. TEMPO MINIMO DE
FUNCIONAMENTO DE 1H.

SEM ESCALA

DETALHE DE GUARDA—CORPO SEM ESCALA

SEM ESCALA OS CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
— SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA

730 N/m APLICADOS AO — ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR

CORRIMAO (LONGARINA SUPERIOR) DO DEGRAU.
— SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.
— TER A LARGURA MAXIMA DE 6,5cm E MINIMA DE 3,8cm.
— ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
PLANTA: |

(@] Q

LONGARINAS INTERMEDIARIAS COM

O MATERIAL DO CORRIMAO DEVERA SER INCOMBUSTIVEL.

| AO LONGO DO COMPRIMENTO.

SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS

Altura da simbologia: 180cm

Pictograma Fotoluminescente

ﬂ: Fundo Vermelho

Etiqueta do Fabricante

Etiqueta de Identificagdo

0,15

do orgdo de certificagdo
credenciado pelo Inmetro

Vermelho ~

Amarelo

OBSs:

Os extintores deverdo permanecer desobstruidos
e visiveis, de forma a facilitar o acesso aos
mesmos em caso de emergéncia.

PISO

NOTAS:

1 — A sinalizagdo deverG ser fixada na parede logo acima do equipamento
podendo ser confeccionada em chapas metélicas, madeiras, fibra ou pintada.
2 — Nas industrias, depbsitos e garagens, alem da sinalizagdo normal, deverd
ser pintada no piso, logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1,00.
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OBS:

Os extintores deverdo permanecer desobstruidos
e visiveis, de forma a facilitar o acesso aos
mesmos em caso de emergéncia.

PISO
VISTA — CAIXA FECHADA VISTA — CAIXA ABERTA
NOTAS:
1 — A sinalizagGo deveré ser fixada na parede logo acima do equipamento

podendo ser confeccionada em chapas metélicas, madeiras, fibra ou pintada.
2 — Nas industrias, depbsitos e garagens, alem da sinalizagdo normal, deverd
ser pintada no piso, logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1,00.

DETALHE DE INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

SEM

ESCALA

Compartimentagdo
Horizontal

Saidas de Emergéncia

Conforme IT 08

Brigada

de Incéndio

llumina¢cdo de Emergéncia

Conforme

NBR 10.898:2013

Deteccdo de Incéndio

Alarme

de Incéndio

Sinalizagdo De Emergéncia

Conforme IT 15

‘ Conforme IT Tipo de Extintor Portateis
Extintores 16
P6 Quimico ABC | 2-A:20—B—C
Hidrantes —
CLASSIFICACAO DE OCUPAGAO E CARGA INCENDIO
CARGA DE
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAC / INCENDIO EM
EXEMPLO )
MJ/m
SERVICO DE CLINICA MEDICA SEM )
H SAUDE H=6 INTERNAGAO 200 MJ/m

CARGA DE INCENDIO

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E ESPACOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUANTO A

0 MAXIMO DE 15 CM DE RISCO =
AFASTAMENTO, CAPAZES DE MONTANTE DE SUPORTE CARGA DE INCENDIO
RESISTIR A 1200 Pa |
PROJETADO PARA SUPORTAR -
APENAS O CORRIMAQ 7] CORRIMAOQ FIXADO 7 | Baixo 200 MJ/m2
. A PAREDE
—’T_' I I I I J N
° | I | — 4cm(min
0 [ T T 1 B}
1 1 & ——
o -
CORTE: ||||||| S
° C T T 1 - —
0 - - 7 L PLACAS INDICATIVAS
\ 1 1 [ 1 1
/ / & > TABELA 1 — SINALIZAGAO DE PROIBIGAO
GRADE ORNAMENTAL o =
BALAGSTRES ESPAGADQOS = SIMBOLO EM PLANTA BAIXA CODIGO siMBoLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANTIDADE
OU TELA
HORIZ. — AFASTAMENTO NO MAXIMO 15 CM o
ENTRE LONGARINAS NO ALVENARIA o £ i . INDICAGAO DO SENTIDO
MAXIMO 15 CM 0 £ @ " SIMBOLO: RETANGULAR (ESQUERDA OU DIREITA)
Ll Q ORIENTAGAO DO SENTIDO FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE
u e 5 S—-2 DA SAIDA DE EMERGENCIA 05
(@)
= W EMERGENCIA PICTOGRAMA:
b 4 =z - FOTOLUMINESCENTE DIMENSOES MINIMAS: L
L = 2,0H
<
— < & SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DE UMA
ORIENTAGAO DO SENTIDO . SAIDA DE EMERGENCIA A
S-3 DA SAIDA DE FUNDO: VERDE SER AFIXADA ACIMA DA 04
W EMERGENCIA PICTOGRAMA: PORTA, PARA INDICAR O
FOTOLUMINESCENTE SEU ACESSO
SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO:  VERDE INDICAGAO DA SAIDA
MENSAGEM“SAIDA” DE EMERGENCIA, COM
Lampadas fluorescentes m OU MENSAGEM “SAIDA” OU SEM )
— TETD de emargéncid g S-12 SAIDA DE EMERGENCIA E/OU PICTOGRAMA g%ﬁgéﬁ'ﬁﬁﬁmc 0 DO 02
Aba, base ou ponto, W E/0U FOTOLUMINESCENTE
para fixag&io (ou similar) SETA DIRECIONAL: E)SUEI-:MggSI)MAGEM'
| cn= FOTOLUMINESCENTE,
™~ COM ALTURA DE
Paraf b S8 [ ] LETRA SEMPRE >50MM
arafuso ago carbono —
+ arruela Iisa——-(i)
+ bucha nylon (ou similares) [ AN ] @ TABELA 3 — SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME
SIMBOLO EM PLANTA BAIXA CoDIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANTIDADE
Visor transparente ou
° na cor branca
9 NOTA: Este modelo & apenas referencial, podendo ser substituido por outro similar. SIMBOLO: QUADRADA
" Lampadas de LED E5) s ' INDICAGAO DE
g de emergéncid W EXTINTOR DE INCENDIO FUNDO: VERMELHO E%ﬁll}léggéo[)gos 04
& Aba, base ou ponto, PICTOGRAMA: INCENDIO
para fixag&o (ou S|m||c|r)\ FOTOLUMINESCENTE
PISO
Paraf b — S8
aratuse dge Carmom o lisa o) @@@@@OO [0) TABELA 4 — SINALIZAGAO COMPLEMENTAR — MENSAGENS ESCRITAS
+ bucha nylon (ou similares) @ @ @ @ @ @ @ SIMBOLO EM PLANTA BAIXA €6DIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANTIDADE
_— Visor transparente ou @ @ @ @ @ @ @
na cor branca
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:
NOTA: Este modelo & apenas referencial, podendo ser substituido por outro similar. S R S DS 6 SHRUITES
SISTEMAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO:
A iluminagdo de emergéncia deverd funcionar automaticamente sempre que faltar
energia elétrica na rede. As lumindrias terGo as seguintes caracteristicas: —  EXTINTORES DE INCENDIO
1 — Lumindrias de acrilico, refletor de ago inox, acende automaticamente na —  ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
fZQIt—q g:rﬁineur’g:iqz'odos sistemas auténomos, com 2 Idmpadas fluorescentes de 8W = _SWNALIZAGRO DE EMERCENCIA SIMBOLO: QUADRADA
de poténcia cada, fluxo luminoso superior' a 120 Iumeﬁs e iluminamento superior i SB';IE;':D?QEDEMFSSEI\T;@ INDICAGAOADE
d = . LOCALIZAGAO DOS
a5 lux. ) ) m —  SEGURANGA ESTRUTURAL NAS EDIFICAGOES EXTINTOR DE INCENDIO FUNDO: VERMELHO ExﬂNTOR(és DE o1
3 — Autonomia minima de 1 (uma) hora; - Aba, base ou ponto, 5 M-1 —  CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PICTOGRAMA: INCENDIO
4 — Comutador de energia autom@tico, com relg; a para fixagdo (ou similar) w —  ALARMES DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE
5 — Bateria totalmente blindada, recarregével, com tensdo de alimentgdo de 6V; —  HIDRANTES
6 — Carregador flutuador automético. [
Obs.:‘ Para esth edificagdo forflm projetados bIocos‘qut‘énomos (luminérias com R @ Visor transparente ou EDIFEAE ggagggggusgfjcgomREro E
baterias préprias), ndo necessitando de central de iluminagdo de emergéncia, em <l P ha cor branca
conformidade com a NBR—10.898, item 4.2. - EM CASO DE EMERGENGCIA:
Opcionalmente os blocos autdnomos para iluminagdo de emergéncia poderdo LIGUE 193 — CORPO DE BOMBEIROS
ser substituidos por um sistema centralizado, desde que, mantidas as LIGUE 190 — POLICIA MILITAR
localizagGes das lumindrias, bem como as caracteristicas e especificagdes de:
==> Nivel de ilumingdo; < ) Pm:::‘lsecidql?:d carbono — S8
==> Tempo minimo de funcionamento; : A
==> Comutagdo automdtica ao faltar energia na rede; + bucha nylon (ou similares)
==> Abastecimento independente, por bateria ou gerador;
==> A central de iluminagdo deverd estar localizada em local de constante
e el o camial o alarma (oot momear e Ste ou e SR SMBOLO: QUADRADA 1 picagro b
X M—7 DURANTE TODO FUNDO: VERMELHO LOCALIZAGAO DOS 02

==> As lumingrias de emergéncia do sistema centralizado, poderdo ser do

tipo "LEDs”.

DETALHE DE INSTALACAO DA ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA TIPO "MONOBLOCO”

SEM

ESCALA

EXPEDIENTE

EXTINTOR DE INCENDIO

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTORES DE
INCENDIO

NOTAS
MEDIDAS EM CENTIMETROS

REV. DATA

DESCRICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

00 18/06/21

EMISSAO INICIAL

SECRETARIO DE OBRAS

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NUMERO DISCIPLINA ETAPA DATA
ot SUPERINTENDENTE DE OBRAS 067 INCENDIO PROJETO BASICO 24/06/2021
. i CONTEUDO DA PRANCHA FOLHA
02 RESPONSAVEL TECNICO SABRINA ROCHA E SILVA CREA/MG 207.931/D 3 X X 01/02
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
REVISAO

PROJETISTA

SABRINA ROCHA E SILVA

UBS JABAQUARA

ALAMEDA IBIRAPUERA, S/N - BAIRRO SAO BENEDITO

00

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998). ) - i N .
A REPRODUGAO OU EXECUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZACAO, SUJEITA O RESPONSAVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.

067-INC-PB-UBS JABAQUARA-IMP-R00
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