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1) COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" PREVISTO PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" PARA AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" AS ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" ESTACAS (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" (VER PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" PLANTA) E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" E DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO" DEVERÁ SER CONFIRMADO "IN LOCO"  SER CONFIRMADO "IN LOCO" SER CONFIRMADO "IN LOCO"  CONFIRMADO "IN LOCO" CONFIRMADO "IN LOCO"  "IN LOCO" "IN LOCO"  LOCO" LOCO" POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO NO INICIO DOS SERVIÇOS.  2) DURANTE A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  DURANTE A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA DURANTE A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA CUIDAR PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  PARA QUE SEJA MANTIDA SUA PARA QUE SEJA MANTIDA SUA  QUE SEJA MANTIDA SUA QUE SEJA MANTIDA SUA  SEJA MANTIDA SUA SEJA MANTIDA SUA  MANTIDA SUA MANTIDA SUA  SUA SUA VERTICALIDADE, A FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  A FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO A FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO CAUSAR DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO DESAPRUMOS EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO  SOLICITAÇÕES NÃO SOLICITAÇÕES NÃO  NÃO NÃO PREVISTAS; O DESAPRUMO MÁXIMO TOLERADO É DE 1% DO COMPRIMENTO DA ESTACA.  3) AS ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  AS ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO AS ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO DE PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO PROJETO, PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO PENETRANDO 5 cm NO INTERIOR DO  5 cm NO INTERIOR DO 5 cm NO INTERIOR DO  cm NO INTERIOR DO cm NO INTERIOR DO  NO INTERIOR DO NO INTERIOR DO  INTERIOR DO INTERIOR DO  DO DO RESPECTIVO BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA PARTE DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA DA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA FERRAGEM VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA  SERÁ DEIXADA IMERSA SERÁ DEIXADA IMERSA  DEIXADA IMERSA DEIXADA IMERSA  IMERSA IMERSA NOS BLOCOS; O CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  BLOCOS; O CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE BLOCOS; O CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  O CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE O CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE CORTE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE DAS ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE ESTACAS SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE  RESULTAR EM SUPERFÍCIE RESULTAR EM SUPERFÍCIE  EM SUPERFÍCIE EM SUPERFÍCIE  SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE DE TOPO PLANA, SEGUINDO OS CRITÉRIOS ABAIXO INDICADOS.
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