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240 1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM A NBR-5626/1996 INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, NBR-8160/1997 -
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. + I 2. NAO E PERMITIDO O LANCAMENTO DE AGUAS PROVENIENTES DO EXTRAVASOR EM REDES DE AGUAS SERVIDAS.
3. NO BARRILETE DEVE SER INSTALADA TUBULAGAO DE VENTILAGAO COM DIAMETRO DE 60 MM E NIVEL DE SAIDA
ACIMA DO NIVEL DE EXTRAVASAO DA CAIXA.
4. TODAS AS CONEXOES DEVERAO SER LIXADAS ANTES DE COLADAS.
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° ° §+ N 5. ESTE PROJETO PREVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC, SOLDAVEIS. SOMENTE E PERMITIDO O USO DE
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i=<2_% T in, 6. TODAS AS FURACOES REPRESENTADAS EM PROJETO DEVERAO SER APROVADAS PELO PROJETISTA DE
i=<2_% ESTRUTURAS.
o 7. AS SETAS NAS TUBULACOES INDICAM O SENTIDO DE FLUXO DA REDE.
,;: 970 8. NAO E PERMITIDA A ALTERAGAO DA FORMA DAS TUBULAGCOES ATRAVES DE AQUECIMENTO PARA A OBTENGAO
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¢°‘/r£\o i=2% 2\°r__ RS %o A5 %o 3 1‘; i=2% A5 o 10. NO MOMENTO DE SE REALIZAR UMA CONEXAO VERIFICAR SE A BOLSA DO TUBO A SER LANCADO ENCONTRA-SE
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. N7
— i=<2_% et i=2%j N SPE 12. O EXTRAVASOR DAS CAIXAS (LADRAO) DEVERA POSSUIR DIAMETRO DO TUBO SUPERIOR AO DA ALIMENTAGAO.
o 13. RECOMENDA-SE QUE A LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA SEJA FEITA NO MAXIMO A CADA 6 MESES.
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\e"’b ':,j°\° 14. A AGUA ORIUNDA DA SAIDA DA TUBULACAO DE LIMPEZA / EXTRAVASAO DEVE SER DIRECIONADA
A
\‘:’% SUPERFICIALMENTE A CAIXA DE AREIA COM GRELHA MAIS PROXIMA.
_ .f;%\i. f; 15. A TUBULAGAO DE EXTRAVASAO DEVE SER INSTALADA LIGEIRAMENTE ACIMA DO NIVEL MAXIMO NORMAL DE
&ﬂj o R T’ ? 970 AGUA, EVITANDO O TRANSBORDAMENTO SOBRE A COBERTURA EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO DA TORNEIRA
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i=2% ELI nj5>0 3 ) RIS 250 _m_ 16. A BASE DA CAIXA D'AGUA DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, ELEVADA PELO MENOS (01) UM METRO EM RELAGAO
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/;\,\ 0 ai_}_i' 17. A TUBULACAO A PARTIR DA QUAL SERA FEITO O ABASTECIMENTO DE AGUA DO RESERVATORIO DEVE TER
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i=2% ™ - 20. SAO PROIBIDOS DESVIOS EM 902 EM TRECHOS HORIZONTAIS DE ESGOTO, E NAS MUDANCAS DE TRAJETORIA DO
i=1%X i=1% .
Q 7 = ESGOTO DE VERTICAL PARA HORIZONTAL E VICE-VERSA, DEVERAO SER UTILIZADAS CURVAS DE RAIO CURTO.
4
21. AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM SER LEVADAS ATE PELO MENOS 30 CM ACIMA DO TELHADO. NO FIM DA
S
"N 970 @/°\° ° COLUNA, DEVE SER INSTALADO TERMINAL DE VENTILAGAO, CONFORME DETALHE.
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3 ¢ 2 \00 22. NENHUMA TUBULACAO PODE SER INSTALADA COM INCLINAGAO SUPERIOR A 5%.
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2100 ” A °% 23. ALTERNATIVAMENTE AS DE CONCRETO, PODERAO SER INSTALADAS CAIXAS DE INSPECAO E GORDURA
| |
—:y [ C E I _%@ PRE-FABRICADAS. NESSE CASO, SEGUIR ORIENTACAO DO FABRICANTE PARA DIMENSIONAMENTO E INSTALAGAO.
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; g,} 24. AS CAIXAS DE CONCRETO, QUANDO MOLDADAS IN LOCO, DEVEM TER SUA EXECUGAO INICIADA PELO FUNDO,
o CV-16 fn(\{ .\/,o\o 240 ¢°§(?\° SEGUIDO PELAS PAREDES LATERAIS (APOIADAS SOBRE O FUNDO) E PELA TAMPA.
N
250 '&: j i:z_% i 25. OS DRENOS DOS ARES CONDICIONADOS DEVERAO SER EXECUTADOS COM TUBULAGAO DE AGUA FRIA DE
20MM, E DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS SIFONADAS INDICADAS EM PROJETO.
Deta I he 85 Detal he S4 26. DEVERA SER UTILIZADO PROLONGADOR NAS CAIXAS SIFONADAS PARA QUE AS ALTURAS E INCLINAGOES SEJAM
RESPEITADAS.
Escala 1:25 Escala 1:25| 27. A 1usuLAgAo DE ESGOTO DEVERA SER FINALIZADA NO PASSEIO, A 20 CM DO MEIO-FIO, COM UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 70 CM E MAXIMA DE 1 M.
28. NIVEL DE REFERENCIA: +788,30.
Lista de materiais
Esgoto
Caixas de Passagem
Caixa de gordura
A o, CG 60x60 cm 1pg
’{\eo o Caixa de inspec¢do esgoto simples
T CE- 60x60 cm 11 p¢
PVC Acessorios
Caixa sifonada
ol 150x150x50 24 p¢
§+ Q Ralo sifonado alt. reg. saida 40
100 mm - 40 mm 6 pg
Sifao flexivel
& 850 850 w_ "
@ g4>0"{>£ > 1 ({1 —>|:_\e 1'1'1l2 . 30 p¢
2% Sl i=2% Sie2% Vilvula p/ lavatério e tanque
I \3% e 1" 22 pg
Valvula p/ pia Legenda de condutos
@ 1 1p¢c Ventilagédo
W Valvula p/ tanque
11/2" 7 p¢ eh
PVC Esgoto Esgoto sanitario
Curva 45 longa
100 mm 2 pe Pluvial
olilse Curva 90 curta
2 T 100 mm 7 pg
40 mm 36 p¢
Joelho 45
40 mm 35 p¢
50 mm 22 p¢ Legenda
@ 75 mm 1pc {:} Caixa Sifonada
& g Joelho 90
O\0
— \”q' 40 mm 1pe CAG Caixa de areia pluvial com grelha
/y 50 mm 3pe
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 30 p¢
Jungéo simples CA  [Caixas de areia pluvial com tampa de concreto
100 mm - 50 mm 6 p¢
@}°\° . 100 mm- 100 mm 1 pg
& %*% 40 mm x 40 mm 1p¢
= 50 mm - 50 mm 4 p¢ CE Caixas Inspegdo Esgoto Simples
75 mm - 50 mm 1pg
Luva simples
P 100 mm 13 p¢
(f 50 mm 2 p¢ e Caixas de Gordura
Redugéo excéntrica .
75 mm - 50 mm 1 pe @ Chuveiro
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola / ‘:l Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario
100 mm - 4" 0.25m &\ Curva 45° curta
Tubo rigldo ¢/ ponta lisa @} Curva 90 curta- coluna
100 mm - 4" 104.56 m a Joelho 45
40 mm 7446 m o Joelho 45- sobe
2 * (c\l\" 50 mm - 2" 52.09 m A Joelho 90
SIS 75 mm - 3" 3.88m Q Joelho 90- coluna
Té sanitério N Jungao simples
50 mm - 50 mm 1p¢ > Juncao simples ¢ redugéo
Ventilagéo 56; Ramais de Ventilagio
PVC Esgoto & Te sanitario
Joelho 45
50 mm 5p¢
Q Joelho 90
o 50 mm 52 p¢
Jungéo simples
o 50 mm - 50 mm 3 pe
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== | C E | Luva simples
| C E | ”_1‘30 50 mm 2pg
CG == ! ! 1% o Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 38.29m
- Té sanitario
é’j(%g 100 mm - 50 mm 4pg
@ 50 mm - 50 mm 28
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cev. | paTA DESCRIGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
P S ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER
SECRETARIO DE OBRAS BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA NOMERO | DISCIPLINA ETAPA DATA
069 HIDROSSANITARIO PROJETO BASICO JUN/2021
Detal he 82 CONTEUDO DA PRANCHA FOLHA
RESPONSAVEL TECNICO RENAN ARAUJO DUARTE CASTRO CREA-MG: 216.465/D UBS JABAQUARA 05/07
Escala 1:25 ESGOTO SANITARIO REVISAO
PROJETISTA RENAN CASTRO DETALHES 00
DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998). , B o i
A REPRODUGAOQ OU EXECUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZAGAQ, SUJEITA O RESPONSAVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.
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