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| | | | | TALUDE CORTE 1V:1H

COTA ACABADA

¢ XX, XX
NOTAS :

1 — MEDIDAS, NIVEIS E COORDENADAS EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2 OS TALUDES DE CORTE TERAO INCLINAGAO MAXIMA DE 1V:1H E OS ATERROS TERAO
INCLINAGAO MAXIMA DE 1V:1.5H, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRARIO.

3 — OS ATERROS DEVERAO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESSURA MAXIMA DE
20cm (ANTES DA COMPACTAGAQ), DEVENDO O CORPO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAGAO
MINIMO DE 98% E OS 60cm FINAIS O GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO DE 100% EM
RELAGAO AO PROCTOR NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAGAO DAS CAMADAS
COMPACTADAS DEVERAO SER EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO RELATORIO
DEVERA SER ENVIADO AO PROPRIETARIO DA OBRA.

4 — OS TALUDES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADUBADO E
APLICAGAO DE GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE A EXECUGAO DA TERRAPLENAGEM.

5 — A COBERTURA DE GRAMA EM PLACAS DEVERA SER ESTAQUEADA OU FIXADA COM AUXILIO
DE TELA TIPO NORTE NE 5.720 P OU SIMILAR, ONDE NECESSARIO.

6 — A DRENAGEM DOS TALUDES DEVERA SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE A
TERRAPLENAGEM.

7 — NAS REGIOES DE CORTE, A SUPERFICIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA SER
COMPACTADA COM GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO DE 100% EM RELAGAO AO PROCTOR
NORMAL.

8 — AS SUPERFICIES FINAIS DAS PLATAFORMAS DE TERRAPLENAGEM DEVERAO SER SELADAS
COM ROLO LISO DE PNEUS.

NOTAS IMPORTANTES :

1 — CONSIDERADA UMA LIMPEZA NO TERRENO INTEIRO (RASPAGEM) DE 15cm PARA RETIRADA
DE VEGETAGAO SUPERFICIAL E MATERIAL NAO ADEQUADO.
2 — PARA PROJETOS DE CONTENGOES E DRENAGEM VER FOLHA ESPECIFICA.

RESUMO DOS VOLUMES :

Situacao de projeto

Situagao: Bota-fora

Volume s/ empolamento (m?3) | 2.882,40

Volume ¢/ empolamento (m?3) | 3.603,00

Bota Fora de Material da

. 192,00
Limpeza s/ Empolamento (m?3)
Bota Fora de Material da
. 5| 240,00
Limpeza ¢/ Empolamento (m3)
Aterro realizado dentro do
2 0,00

terreno(m3)

AREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS
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