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POSTE CEMIG — REDE 3F BT
COORD. (—19.777671;—43.902299)

Eletroduto PEAD
#2" enterrado e

envelopado

Aterramento

Cobre nag #10
em contato
com o solo

9,3m

(3x16(16)+16)—750V — Ramal Interno

Sistema de
aterramento do

RUA AZULAO

(3x16(16)+16) —1KV

Ramal Interno(3F+N+T)

Fita Subterrdnea "Rede Elétrica Abaixo”

(3x16(16)+16) —1KV Eletroduto PEAD PASSEIO
2" t d
| Ramal Interno(3F+N+T) #2" entemrado
RAMPA DE ACESSO i

@ | 8,4m.

LEGENDA

Interruptor simples — 1 tecla — 10A — de sobrepor instalado na Casa
de Bombas.

Lumindria tipo tartaruga — 40W/127V — instalada na Casa de Bombas.

Caixa de Inspegdo de concreto no piso, tipo ZA Cemig 280x400x280
(LxAxP) — com tampdo de ferro fundido 300x300 e brita no fundo.

Caixa de Inspegdo para aterramento circular de PVC diGgmetro de
300mm com tampa de ferro fundido.

Poste de IP Telecdnico de a¢o engastado a fogo, reto, de 6m de
altura Gtil (7m total) com luminéria LED e Relé fotoelétrico
instalada no topo do poste.

Caixa de medigdo com lente em policarbonato — padrdo Cemig —
instalada em poste da Cemig.

Q Quadro de For¢a a ser instalado dentro da casa de bombas.

Quadro de Bombas — Serd fornecido pelo montador da fonte luminosa.

) Poste da Cemig existente que possui rede de Baixa Tensdo (BT).

Haste de aterramento — tipo cantoneira — 2,4m — padrdo Cemig.

Eletroduto corrugado tipo PEAD de 92" enterrado no solo a 50cm da
superficie com condutor 3x4mm? (F—F—T) de 1KV unipolar de cobre.

NOTAS DE PROJETO

1) A montagem do padrdo de entrada com lente somente pode ser feita por empreiteira
cadastrada na Cemig e deve seguir as recomendagdes da norma Cemig ND 5.1, pg 7—35 (ver

Detalhe—1);
2) Os condutores do ramal de entrada do padrdo com lente de 16mm? devem chegar até a

primeira caixa de inspec@o e devem possuir isolagdo em PVC 70°/750V; Nesta caixa deve—se

chegar as 3 fases, o condutor neutro e o condutor de protegdo demandado pela Cemig;

3) Os condutores (fase—fase—terra) dos circuitos de alimentagdo dos postes de lluminagdo Pdblica

s@o de 4mm? com isolagdo de 1KV,

4) O condutor de aterramento de cobre nG de 10mm? deve passar no eletroduto de descida da

caixa com lente e as hastes de aterramento para a Cemig deverdo ser instaladas na Caixas de

Aterramento CX—1 e CX—2 conforme projeto;

5) Os furos de entrada e safda dos condutores na caixa do medidor devem ser providos de
eletrodutos, bucha, arruela e massa de calafetar no cabegote;

6) O ramal de saida deve ser subterrdneo conforme projeto;

7) O eletroduto de entrada na caixa de medigdo deve ser de PVC rigido e o de safda de ago por

imersdo a quente;

8) O disjuntor do medidor deve ser um dos modelos de fabricantes aprovados e constantes do
Manual Cemig — PEC-11;

9) As hastes de aterramento devem ser do tipo cantoneira (2,4m) padr&o Cemig;
10) Todos os postes devem ser aterrados através de cabo de cobre nG de 16mm?* conectado a sua

respectiva haste de terra. Deve—se usar conectores conforme detalhe—8;
11) Dentro dos postes deve—se langar, desde a sua base até o seu topo, eletroduto flexivel de

3/4” para proteg@o dos condutores de fase—fase e terra, todos de 4mm? que alimentar8o as

luminarias IP;

12) As luminéria de IP deverdo ser instaladas com os seus respectivos relés fotoelétrico com a
capacidade para acionamento destas lumindrias de forma individual;

13) Os postes de iluminagdo devem atender a NBR 14744 e devem ser do tipo telecdnico de aco,

galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) com 6m de altura Gtil, 7 metros de altura total,
todos engastados (ver Detalhe—2);

14) Os suportes das lumindrias devem ser em ago galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) e

devem suportar 1 ou 2 lumindrias conforme projeto. As lumindrias LED devem ser instaladas de

forma a ficarem paralelas com o solo (Gngulo de zero graus);

15) O projeto luminotécnico da praga & fornecido em anexo a este projeto. As lumindrias

| @
CX4
0O 2 am T CX5 ~ ) relacionadas no projeto luminotécnico servem apenas como referénia técnica;
’ 9,0m ~ @ Eletroduto corrugado tipo PEAD de 83/4” enterrado no solo a 50cm da 16) As lumindrias de IP n&o identificadas no projeto sdo de 40W cada uma, 220V, com 5.320
Q 3 ' superficie com condutor Tipo PP (tripolar) de #2,5mm? de cobre. Ldmens, 133Im/w, cor de 4K, IKO9 e IP 66 (ref téc. Tecnowatt TAU 40W ou equivalente
& ' t&cnico);
e / @ Eletroduto corrugado leve de 83/4” com trés condutores (F—F—T) de 17) As demais sdo lumindrias de IP de 60W, 220V, com 7.500 limens, 125Im/w, cor de 4K, IKO9 e
@ 9,0m - cobre unipolar de 4mm?. IP66 (ref. téc Tecnowatt TAU 60W ou equivalente técnico);
. 6_02W_ — / @ 18) No fundo das caixas de inspeglio deve ser colocada camada fina de brita n® 1;
/ Casa de Bombas ~— . Condutor neutro, fase, retorno e terra respectivamente. 19) S& seréo oceitos- emendas de condytores deqtro das caixas de inspeg¢do. Estas emendas,
. Lancar 12 cabos PP 14,7m — / quando necessdrias, devem ser devidamente isoladas;
trioolar) 2.5mm?2 20) O enterramento de eletrodutos deverd ser feito conforme Detalhe—4; Deverd ser previsto
(tripolar) 2, .
/ envelopamento para o eletroduto de 2" instalado sob asfalto (10x0,15x0,15m) e para os 12
, 5,2m PLAYGROUND eletrodutos de 3 / 4" (7x0,4x0,1m) que alimentardo a fonte luminosa.
/ 1.0 12 eletrodutos 21) O sistema de aterramento do quadro de forga (QF) deverd ser feito conforme Detalhe—6;
om zg/;s;:c;rggg;s EDIFICACAO 22) Todos os disjuntores do Quadro de Forga (QF) devem ser do tipo DIN, curva "C” e lcc=3KA
AN VIZINHA ADVERTENCIA A SER AFIXADA NO QUADRO DE FORGA (QF) (mTnimo);
\ 23) Os DPSs do Quadro de Forga sdo do Tipo Classe 2 — 175V/8KA e devem ser instalados
r - - - - - - - — — —— —/— — —I conforme Detalhe—7;
/AN .5,50m 1 Quqndq um disjuntor ou fusivel atua desligando 24) O circuito trifasico que sai do QF e alimentard o quadro de bombas (QB) deve ser constituido
77 A ®\ algum CN'rC‘{'tO oua de condutor de 10mm?, 750V, PVC, 70°. Deve—se levar também o condutor neutro e o terra de
: instalagdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou Hola
| tal t d b | mesma bitola;
o (@) \ um curto—circuito. Desligamentos frequentes s&o sinal . . . X B X X
@ s @ . | de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores | 25) Qualquer suges’goo de alteragdo no que se rffere a execucdo do prOJeto c'ievero ser dISCUtI(‘jG e
5 o 5,2m = ou fusfveis por outros de maior corrente (maior opri)vado ‘or;tempodomente pelo projetista. Ndo serdo aceitas execugdes diferentes das previstas
Eletroduto 3/4" chegando & | amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um | neste proje .o. . .
na posigdo do refletor 0O o) disjuntor ou fusfvel por outro de maior corrente requer, 26) A adverténcia ao lado deverd ser fixada na parte interna do quadro de forga (QF).
subaqudtico 3 Q | antes, a troca dos fios e cabos elétricos por outros de |
@ 7 3) | maior segdo (bitola).
FONTE LUMINOSA - 9,0m /O O | 2. Da mesma forma nunca desative ou remova a |
[/ chave automdtica de protegdo contra choques elétricos
O O @ o -2- 2 (dispositivo DR) mesmo em caso de desligamentos sem
\ 0] 7.0m | causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e |
i O \/ @ i ’ principalmente se as tentativas de religar a chave nd&o
o) @ | tiverem exito isso significa muito provavelmente que a |
& O O @ 2,80m/® instalagdo elétrica apresenta anomalias internas que sb
\ ) | podem ser identificadas e corrigidas por profissionais |
8 qualificados. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE Quadro de Demanda (QF)
a2 \ @ | SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA | : S—
< ) CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
/7 USUARIOS DA INSTALAGAO. (kVA) (%) (kVA)
L 8,20m\ e lluminagdo Publica 1,43 100 1,34
. Quadro Bombas 14,90 100 14,90
\ lluminagéo Casa de Bombas 0,04 100 0,04
/0, / TOTAL 16,28
3 QUADRO DE CARGAS
4 Poténcia (W) Condutor
O Quadro de Forga (OF) 40 60 | Total (W) FP Total (VA) [Tensdo (V)| Fases I{A) d (m) {(mm?*) | e(%) | Disj (&) |lcabo (A)
K ~_ 1- lluminagdo IP 8 3 500 0,92 543,5 220 2 2,47 55,0 4 0,49 20 44
hA_ o_ — @ 2- lluminagdo IP 16 3 820 0,92 891,3 220 2 4,05 54,5 a4 0,79 20 44
. 11.0m 3 - Quadro Bombas (QB) 0 0 12770 0,86 14389,3 220 3 39,12 3,0 10 0,24 10 50
™~ . 4 - lluminagdo Casa Bombas 1 0 40 0,92 43,5 127 1 0,34 2.0 1.5 ] 10 17,5
™~ . Total 25 & 14130 0,86 16367,5 45,98
@/ ~
6,40m ’
P\R\P\
N\E%Céi\ol\
A\ (16,3KVA)
TALUDE
TALUDE TALUDE
TALUDE P 20 A
3 “_0/"\0 (543’5F\Q/+AS) 1 (llum Publica)
(1) 122m 9,8m O 4
. . . . 20 A
L™ (8911 VA) 5 (11um Publica)
S+T
—2— 4
PASSEIO ﬁ?ﬂi iy
_ 63 25m N (14,9KVA) )
22" o © 0 O R+S+_I_:%(C)uadro de Bombas-QB)
#4x16(16) - 1KV 10
L 10 A
DPS
175V - 8 KA o—o/'\c (43,5VA) 4 (llum Casa Bombas)
PASSEIO = 1.5
AVENIDA BRASILIA =
ESCALA 1/100
F1 F2 F3 N
#6 #6 #6 #6
: :
DPS DPS DPS DPS
Caixa de inspegdo Tipo ZA (280x280x400mm) ILI 46 # #6 #6
1
Cabo de cobre nG de #10mm?* —| 0 l
,/Q" E =
(/ =
Haste cantoneira de 2,4m p/ aterramento U
DETALHE — 7
ITERLIGAGAO DOS DPSs
Suporte p/ 1 ou duas Lumindria LED ]
G umindria com POSTE DE IP
Conforme Norma Cemig — ND 5.1 — pg 7-35 Lumindrias LED \ .~ Relé Fotoelétrico DETALHE — 5
> CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO E ATERRAMENTO DO QF
] Cx pléstica polifasica (monofasica)
: '] '] ')
Vista Frontal e Lateral Vala de 50cm Vala de 50cm
: Superficie do Solo Superficie do Solo
Cabegote PVC ou Curva 135° o8 6m Altura Otil
§§ /— Eletroduto de PVC rfgido nm, " _‘I|;| [P(gg) POSTE METALICO TELECONICO FElg'E'\?EA[l)ngl\'/?EERFSAI:rEDLEs%F;[iA T
= - Nome do Consumidor 075) (5 Altura total 7m m:m:m
] ; Ag‘e;eso ao disjuntor |—| | |—| | |—||
1 Arame Galvanizad CABO DE COBRE NU mﬁ'”ﬁmﬁ
rame Galvanizado 2 "l 1
'§_ Posigdio de Instalagdo da cx 16mm \ Eletroduto PEAD enterrado B Eletroduto PEAD enterrado e envelopado
R PRRRXRXNXRXRXRRRRXRNRRNAANAAA RN TAMPA DE FERRO FUNDIDO
+10' & NN N NNNNNNNNNNNNNNNNNN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,
o AP y AR IR
Poste Cemig
Passeio Pab. e Rogom - IASUI?&fgcie HASTE DE TERRA
Said idor Ista_de rolagem oo - - - AERARARAREAS
o T m g | < || u i} o7 i) = |
Observago: +10° méx Tald T . . 2 2
1. Cotas em mm Caixa Z{e c;tve(;rc;n;e;ct)zr;iculor Diretq,rﬂgrﬂ;n Encigt:::dgn?ll solo Diretqﬂgrﬂ:] En(izl:::dgngl solo #6mm? Cobre (nG) Diretamente Enterrado no solo | CASA BOMBAS |
DETALHE — 1 DETALHE — 2 DETALHE — 3 DETALHE — 4 QUADRO DE FORGA
INSTALAGAO DE CX DE MEDIGAO COM LENTE POSTE /EGASTAMENTO /LUMINARIA LED DETALHE — 8 VALA /INSTALAGAO DE ELETRODUTO ENTERRADO VALA/INSTALAGAO DE ELETRODUTO ENTERRADO |_ J
POSTE/EGASTAMENTO/LUM|NAR|A LED Haste tipo cantoneira 2,4m _
L 2,4m L L 2,0m L
1 1 K 1
DETALHE — 6
SISTEMA DE ATERRAMENTO DO QUADRO DE FORGA (QF)
NOTAS
REV. | DATA DESCRIA AT b ENGEN AR BRI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
V5 3/Fev/21 AJUSTE EM FUNGAO DE ALTERACAO NO ARQUITETONICO SECRETARIO DE OBRAS BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA )
SUPERINTENDENTE DE OBRAS i NUMERO DISCIPLINA ETAPA DATA
VICENTE CLAUDIO FERREIRA 000 ELETRICA CONSTRUCAO DE PCA PUBLICA | 3/fev/21
. . CONTEUDO DA PRANCHA FOLHA
RESPONSAVEL TECNICO GIOVANNI BELLO TEIXEIRA - CREA MG 57.001D = .
PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA 01/01
REVISAO

PROJETISTA

GIOVANNI BELLO TEIXEIRA

PRACA DA PEDRA BONITA - SANTA LUZIA - MG

00

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998). ) ) o )
A REPRODUGAO OU EXECUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZAGAO, SUJEITA O RESPONSAVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.
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1) A montagem do padrão de entrada com lente somente pode ser feita por empreiteira A montagem do padrão de entrada com lente somente pode ser feita por empreiteira cadastrada na Cemig e deve seguir as recomendações da norma Cemig ND 5.1, pg 7-35 (ver Detalhe-1); 2) Os condutores do ramal de entrada do padrão com lente de 16mm² devem chegar até a Os condutores do ramal de entrada do padrão com lente de 16mm² devem chegar até a primeira caixa de inspeção e devem possuir isolação em PVC 70°/750V; Nesta caixa deve-se chegar as 3 fases, o condutor neutro e o condutor de proteção demandado pela Cemig; 3) Os condutores (fase-fase-terra) dos circuitos de alimentação dos postes de Iluminação Pública Os condutores (fase-fase-terra) dos circuitos de alimentação dos postes de Iluminação Pública são de 4mm² com isolação de 1KV; 4) O condutor de aterramento de cobre nú de 10mm² deve passar no eletroduto de descida da O condutor de aterramento de cobre nú de 10mm² deve passar no eletroduto de descida da caixa com lente e as hastes de aterramento para a Cemig deverão ser instaladas na Caixas de Aterramento CX-1 e CX-2 conforme projeto; 5) Os furos de entrada e saída dos condutores na caixa do medidor devem ser providos de Os furos de entrada e saída dos condutores na caixa do medidor devem ser providos de eletrodutos, bucha, arruela e massa de calafetar no cabeçote; 6) O ramal de saída deve ser subterrâneo conforme projeto; O ramal de saída deve ser subterrâneo conforme projeto; 7) O eletroduto de entrada na caixa de medição deve ser de PVC rígido e o de saída de aço por O eletroduto de entrada na caixa de medição deve ser de PVC rígido e o de saída de aço por imersão a quente; 8) O disjuntor do medidor deve ser um dos modelos de fabricantes aprovados e constantes do O disjuntor do medidor deve ser um dos modelos de fabricantes aprovados e constantes do Manual Cemig - PEC-11; 9) As hastes de aterramento devem ser do tipo cantoneira (2,4m) padrão Cemig; As hastes de aterramento devem ser do tipo cantoneira (2,4m) padrão Cemig; 10) Todos os postes devem ser aterrados através de cabo de cobre nú de 16mm² conectado a sua Todos os postes devem ser aterrados através de cabo de cobre nú de 16mm² conectado a sua respectiva haste de terra. Deve-se usar conectores conforme detalhe-8; 11) Dentro dos postes deve-se lançar, desde a sua base até o seu topo, eletroduto flexível de Dentro dos postes deve-se lançar, desde a sua base até o seu topo, eletroduto flexível de 3/4" para proteção dos condutores de fase-fase e terra, todos de 4mm² que alimentarão as luminárias IP; 12) As luminária de IP deverão ser instaladas com os seus respectivos relés fotoelétrico com a As luminária de IP deverão ser instaladas com os seus respectivos relés fotoelétrico com a capacidade para acionamento destas luminárias de forma individual; 13) Os postes de iluminação devem atender a NBR 14744 e devem ser do tipo telecônico de aço, Os postes de iluminação devem atender a NBR 14744 e devem ser do tipo telecônico de aço, galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) com 6m de altura útil, 7 metros de altura total, todos engastados (ver Detalhe-2); 14) Os suportes das luminárias devem ser em aço galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) e Os suportes das luminárias devem ser em aço galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) e devem suportar 1 ou 2 luminárias conforme projeto. As luminárias LED devem ser instaladas de forma a ficarem paralelas com o solo (ângulo de zero graus);  15) O projeto luminotécnico da praça é fornecido em anexo a este projeto. As luminárias O projeto luminotécnico da praça é fornecido em anexo a este projeto. As luminárias relacionadas no projeto luminotécnico servem apenas como referênia técnica; 16) As luminárias de IP não identificadas no projeto são de 40W cada uma, 220V, com 5.320 As luminárias de IP não identificadas no projeto são de 40W cada uma, 220V, com 5.320 Lúmens, 133lm/w, cor de 4K, IK09 e IP 66 (ref téc. Tecnowatt TAU 40W ou equivalente técnico); 17) As demais são luminárias de IP de 60W, 220V, com 7.500 lúmens, 125lm/w, cor de 4K, IK09 e As demais são luminárias de IP de 60W, 220V, com 7.500 lúmens, 125lm/w, cor de 4K, IK09 e IP66 (ref. téc Tecnowatt TAU 60W ou equivalente técnico); 18) No fundo das caixas de inspeção deve ser colocada camada fina de brita nº 1; No fundo das caixas de inspeção deve ser colocada camada fina de brita nº 1; 19) Só serão aceitas emendas de condutores dentro das caixas de inspeção. Estas emendas, Só serão aceitas emendas de condutores dentro das caixas de inspeção. Estas emendas, quando necessárias, devem ser devidamente isoladas; 20) O enterramento de eletrodutos deverá ser feito conforme Detalhe-4; Deverá ser previsto O enterramento de eletrodutos deverá ser feito conforme Detalhe-4; Deverá ser previsto envelopamento para o eletroduto de 2" instalado sob asfalto (10x0,15x0,15m) e para os 12 eletrodutos de 3 / 4" (7x0,4x0,1m) que alimentarão a fonte luminosa. 21) O sistema de aterramento do quadro de força (QF) deverá ser feito conforme Detalhe-6; O sistema de aterramento do quadro de força (QF) deverá ser feito conforme Detalhe-6; 22) Todos os disjuntores do Quadro de Força (QF) devem ser do tipo DIN, curva "C" e Icc=3KA Todos os disjuntores do Quadro de Força (QF) devem ser do tipo DIN, curva "C" e Icc=3KA (mínimo); 23) Os DPSs do Quadro de Força são do Tipo Classe 2 - 175V/8KA e devem ser instalados Os DPSs do Quadro de Força são do Tipo Classe 2 - 175V/8KA e devem ser instalados conforme Detalhe-7; 24) O circuito trifásico que sai do QF e alimentará o quadro de bombas (QB) deve ser constituído O circuito trifásico que sai do QF e alimentará o quadro de bombas (QB) deve ser constituído de condutor de 10mm², 750V, PVC, 70°. Deve-se levar também o condutor neutro e o terra de mesma bitola; 25) Qualquer sugestão de alteração no que se refere a execução do projeto deverá ser discutida e Qualquer sugestão de alteração no que se refere a execução do projeto deverá ser discutida e aprovada antecipadamente pelo projetista. Não serão aceitas execuções diferentes das previstas neste projeto. 26) A advertência ao lado deverá ser fixada na parte interna do quadro de força (QF).A advertência ao lado deverá ser fixada na parte interna do quadro de força (QF).
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