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Quadro de Demanda (QF)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação Pública

1,43

100

1,34

Quadro Bombas

14,90

100 14,90

TOTAL 16,28

Iluminação Casa de Bombas

0,04

100 0,04
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1) A montagem do padrão de entrada com lente somente pode ser feita por empreiteira A montagem do padrão de entrada com lente somente pode ser feita por empreiteira cadastrada na Cemig e deve seguir as recomendações da norma Cemig ND 5.1, pg 7-35 (ver Detalhe-1); 2) Os condutores do ramal de entrada do padrão com lente de 16mm² devem chegar até a Os condutores do ramal de entrada do padrão com lente de 16mm² devem chegar até a primeira caixa de inspeção e devem possuir isolação em PVC 70°/750V; Nesta caixa deve-se chegar as 3 fases, o condutor neutro e o condutor de proteção demandado pela Cemig; 3) Os condutores (fase-fase-terra) dos circuitos de alimentação dos postes de Iluminação Pública Os condutores (fase-fase-terra) dos circuitos de alimentação dos postes de Iluminação Pública são de 4mm² com isolação de 1KV; 4) O condutor de aterramento de cobre nú de 10mm² deve passar no eletroduto de descida da O condutor de aterramento de cobre nú de 10mm² deve passar no eletroduto de descida da caixa com lente e as hastes de aterramento para a Cemig deverão ser instaladas na Caixas de Aterramento CX-1 e CX-2 conforme projeto; 5) Os furos de entrada e saída dos condutores na caixa do medidor devem ser providos de Os furos de entrada e saída dos condutores na caixa do medidor devem ser providos de eletrodutos, bucha, arruela e massa de calafetar no cabeçote; 6) O ramal de saída deve ser subterrâneo conforme projeto; O ramal de saída deve ser subterrâneo conforme projeto; 7) O eletroduto de entrada na caixa de medição deve ser de PVC rígido e o de saída de aço por O eletroduto de entrada na caixa de medição deve ser de PVC rígido e o de saída de aço por imersão a quente; 8) O disjuntor do medidor deve ser um dos modelos de fabricantes aprovados e constantes do O disjuntor do medidor deve ser um dos modelos de fabricantes aprovados e constantes do Manual Cemig - PEC-11; 9) As hastes de aterramento devem ser do tipo cantoneira (2,4m) padrão Cemig; As hastes de aterramento devem ser do tipo cantoneira (2,4m) padrão Cemig; 10) Todos os postes devem ser aterrados através de cabo de cobre nú de 16mm² conectado a sua Todos os postes devem ser aterrados através de cabo de cobre nú de 16mm² conectado a sua respectiva haste de terra. Deve-se usar conectores conforme detalhe-8; 11) Dentro dos postes deve-se lançar, desde a sua base até o seu topo, eletroduto flexível de Dentro dos postes deve-se lançar, desde a sua base até o seu topo, eletroduto flexível de 3/4" para proteção dos condutores de fase-fase e terra, todos de 4mm² que alimentarão as luminárias IP; 12) As luminária de IP deverão ser instaladas com os seus respectivos relés fotoelétrico com a As luminária de IP deverão ser instaladas com os seus respectivos relés fotoelétrico com a capacidade para acionamento destas luminárias de forma individual; 13) Os postes de iluminação devem atender a NBR 14744 e devem ser do tipo telecônico de aço, Os postes de iluminação devem atender a NBR 14744 e devem ser do tipo telecônico de aço, galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) com 6m de altura útil, 7 metros de altura total, todos engastados (ver Detalhe-2); 14) Os suportes das luminárias devem ser em aço galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) e Os suportes das luminárias devem ser em aço galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) e devem suportar 1 ou 2 luminárias conforme projeto. As luminárias LED devem ser instaladas de forma a ficarem paralelas com o solo (ângulo de zero graus);  15) O projeto luminotécnico da praça é fornecido em anexo a este projeto. As luminárias O projeto luminotécnico da praça é fornecido em anexo a este projeto. As luminárias relacionadas no projeto luminotécnico servem apenas como referênia técnica; 16) As luminárias de IP não identificadas no projeto são de 40W cada uma, 220V, com 5.320 As luminárias de IP não identificadas no projeto são de 40W cada uma, 220V, com 5.320 Lúmens, 133lm/w, cor de 4K, IK09 e IP 66 (ref téc. Tecnowatt TAU 40W ou equivalente técnico); 17) As demais são luminárias de IP de 60W, 220V, com 7.500 lúmens, 125lm/w, cor de 4K, IK09 e As demais são luminárias de IP de 60W, 220V, com 7.500 lúmens, 125lm/w, cor de 4K, IK09 e IP66 (ref. téc Tecnowatt TAU 60W ou equivalente técnico); 18) No fundo das caixas de inspeção deve ser colocada camada fina de brita nº 1; No fundo das caixas de inspeção deve ser colocada camada fina de brita nº 1; 19) Só serão aceitas emendas de condutores dentro das caixas de inspeção. Estas emendas, Só serão aceitas emendas de condutores dentro das caixas de inspeção. Estas emendas, quando necessárias, devem ser devidamente isoladas; 20) O enterramento de eletrodutos deverá ser feito conforme Detalhe-4; Deverá ser previsto O enterramento de eletrodutos deverá ser feito conforme Detalhe-4; Deverá ser previsto envelopamento para o eletroduto de 2" instalado sob asfalto (10x0,15x0,15m) e para os 12 eletrodutos de 3 / 4" (7x0,4x0,1m) que alimentarão a fonte luminosa. 21) O sistema de aterramento do quadro de força (QF) deverá ser feito conforme Detalhe-6; O sistema de aterramento do quadro de força (QF) deverá ser feito conforme Detalhe-6; 22) Todos os disjuntores do Quadro de Força (QF) devem ser do tipo DIN, curva "C" e Icc=3KA Todos os disjuntores do Quadro de Força (QF) devem ser do tipo DIN, curva "C" e Icc=3KA (mínimo); 23) Os DPSs do Quadro de Força são do Tipo Classe 2 - 175V/8KA e devem ser instalados Os DPSs do Quadro de Força são do Tipo Classe 2 - 175V/8KA e devem ser instalados conforme Detalhe-7; 24) O circuito trifásico que sai do QF e alimentará o quadro de bombas (QB) deve ser constituído O circuito trifásico que sai do QF e alimentará o quadro de bombas (QB) deve ser constituído de condutor de 10mm², 750V, PVC, 70°. Deve-se levar também o condutor neutro e o terra de mesma bitola; 25) Qualquer sugestão de alteração no que se refere a execução do projeto deverá ser discutida e Qualquer sugestão de alteração no que se refere a execução do projeto deverá ser discutida e aprovada antecipadamente pelo projetista. Não serão aceitas execuções diferentes das previstas neste projeto. 26) A advertência ao lado deverá ser fixada na parte interna do quadro de força (QF).A advertência ao lado deverá ser fixada na parte interna do quadro de força (QF).
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