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NOTAS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — O COBRIMENTO MINIMO DA ARMADURA NAS REGIOES EM QUE A ESTRUTURA FICAR EM
CONTATO COM O SOLO DEVERA SER DE 5cm.

3 — A ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO DE FERROS DAS CONTENGOES E APROXIMADA E BASEADA
NOS DADOS FORNECIDOS A ESTA CONSULTORIA, NAO SE PREVENDO PERDAS DEVIDAS AOS
TRANSPASSES.

4 — ESTE PROJETO € SUJEITO A MODIFICAGOES DURANTE OU APSS SUA EXECUGAO EM
FUNGAO DAS CONDIGOES ESPECIFICAS DA OBRA E MONITORAMENTO (AUMENTO DAS FICHAS,
QUANTIDADE E ESPAGAMENTO DAS ESTACAS, CRIAGAO DE TIRANTES ADICIONAIS, REFORGOS,
ETC.).

5 — PARA A EXECUGAO DAS CONTENGOES, OBSERVAR E CONSIDERAR AS SEQUENCIAS
EXECUTIVAS, A FIM DE MINIMIZAR POSSIVEIS DEFORMAGOES.

6 — A SEGURANGA DA EXECUGAO DAS CONTENGOES DEVERA SER VERIFICADA NO CAMPO POR
ESPECIALISTA GEOTECNICO E TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (VERIFICAGAO DA
NECESSIDADE DE ESCORAMENTO, INCLINAGAO DAS BERMAS E TALUDES, ETC.).

7 — UTILIZAR CONCRETO COM fck>25,0MPa (BRITAS "1” E "2”) E "SLUMP—TEST’=12cm

+ 2 PARA EXECUGAO DAS CONTENGOES EM ESTACAS TRADO.

PARA CORTINAS COMPLEMENTARES, ADOTAR fck>35,0MPa E BRITA "1”. ADOTAR AGO CA 50
PARA AS ARMAGOES.

8 — RECOMENDAMOS QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS (CONCRETO E ACO) SEJAM ENSAIADOS A
FIM DE AFERIR SUAS CARACTERISTICAS DE CALCULO.

9 — UTILIZAR, PARA INJEGAO, CALDA DE CIMENTO FATOR A/C=0,5. PODERA SER NECESSARIA
A UTILIZAGAO DE CALDA COM MAIOR TEOR DE CIMENTO EM TRECHO ONDE O CONSUMO FOR
ELEVADO (A SER AVALIADO QUANDO DA EXECUGAO DAS INJEGOES).

10 — 0S PLATOS E TALUDES, SITUADOS A MONTANTE E ENTORNOS DAS CONTENGOES
DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE PROTEGIDOS, A FIM DE MANTER OS PARAMETROS
GEOTECNICOS DRENADOS ADOTADOS EM PROJETO. DEVERA SER PREVISTO SISTEMA DE
DRENAGEM DOS TERRENOS EXPOSTOS (A SER PROJETADA POR ESPECIALISTA EM HIDRAULICA).
11 — TODAS AS DIMENSOES, NIVEIS E GEOMETRIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO CAMPO
ANTERIORMENTE A EXECUGAO (LOCAGAO PREVIA DO PROJETO).

12 — O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO
DURANTE SUA EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

13 — ESTE PROJETO FOI BASEADO EM INFORMAGOES FORNECIDAS PELO LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO.

14 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DOVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR
ESCRITO AO PROJETISTA.

15 — PARA DEMAIS INFORMAGOES E ANALISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA
ORGAMENTARIA.
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