Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Condicionador de Ar nédo residencial 14.86 100 14.86
TOTAL 14.86
LEGENDA
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Esquema| Método \) Tomadas Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secdo| Ic Disj | dVparc | dVtotal | Status g e o r .
de inst ) (1085 (VA) W) W) W) W) @ | mm2)| @) @) (%) (%) Quadro de distribuicdo Trifasico - sobrepor - instalado a 1,50m do piso O
1 Ar 1 - Assessora do Prefeito - 12000BTU F+F+T B1 220V | 1 1276 1085 | R+S 542 542 1.00| 060 | 9.7 25| 24.0( 10.0 0.27 027 | Ok
2 Ar 2 - Secretério de Governo - 12000BTU F+F+T B1 220V | 1 1276 1085 | S+T 542 542 1.00| 060| 9.7 25| 24.0( 10.0 0.36 036 | Ok
3 Ar 3 - Recepcéo do Sec. de Governo - 12000BTU F+F+T B1 220V | 1 1276 1085 | R+S 542 542 1.00| 060 | 9.7 25| 24.0( 10.0 0.46 046 | Ok |
4 Ar 4 - Secretéria do Prefeito - 12000BTU F+F+T B1 220V | 1 1276 1085 | S+T 542 542 1.00| 060| 9.7 25| 24.0( 10.0 0.74 0.74| Ok Caixa de Passagem de PVC de sobrepor com tampa | 5
5 Ar 5 - Contabilidade - 36000BTU F+F+T B1 220V 3878 3296 | R+T 1648 1648 | 1.00| 1.00 | 17.6 4| 320 25.0 0.15 0.15| Ok 9 P P e : =z
6 Ar 6 - Hall Financeiro - 48000BTU 3F+T B1 220V 5879 4997 |R+S+T 1666 1666 1666 | 1.00 | 0.60 | 25.7 4| 28.0( 16.0 0.39 039 | Ok <13
TOTAL 4 14862 12633 [R+S+T 4399 3836 4399 N : ©  Jardim
T+
Caixa de Passagem de concreto Tipo ZB II
o/\o Disjuntor Termomagnético padrao DIN @ guL‘,’V L \|Z
u CX-2
(155x110x74)
Quadro de Demanda (QD2)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda E| Dispositivo de Protecdo Contra Surto (DPS) - Classe 2
(kVA) (%) (kVA)
Condicionador de Ar n&o residencial 32.11 100 32.11
TOTAL 32.11 23/4"
Caixa de Inspecéo Circular de PVC de 300mm p/ aterramento com tampa de ferro fundido | 'Ec
#10 cu nu
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Esquema Mét_odo \") Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot. -R Pot. -8 Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segéo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status Haste tipo Cantoneira - 2,4m - padrio Cemig CX-1
deinst. | (v) [824 2197 4997 |  (VA) (W) (W) (W) W) A |(mm2)| A) | A | (%) (%) Vem do padrio de BT (400A)
7 Ar 7 - Sala da Sec da Marcia - 12000BTU F+F+T B1 220V 1276 1085 | R+T 542 542 | 1.00| 0.80| 7.3 25| 240 10.0 0.46 046 | Ok S — ( Rdrab{Mdttieb] CX-3
8 Ar 8 - Sala da Marcia - 12000BTU F+F+T B1 220V 1276 1085 | R+T 542 542 | 1.00| 0.80| 7.3 25| 240 10.0 0.27 027| Ok - Condutor de cobre nu #10mm? instalado enterrado no solo a 60cm da superficie (Existente) QGF —————————1 (155x110x74)
9 Ar 9 - Sala Gestéo de NF - 18000BTU F+F+T B1 220V 1908 1622 | S+T 811 811)| 1.00| 0.45( 19.3 25| 240 10.0 0.83 083 | Ok —_— QGF X4 CX5 X
10 Art 10 - Tesouraria - 18000BTU F+F+T B1 220V 1908 1622 | R+T 811 811)| 1.00| 0.45( 19.3 25| 240 10.0 0.88 088 | Ok ) N ) 240 #19 T (220x170x86) (310x240x124)
11 Ar 11 - Gabinete do Prefeito - 36000BTU F+F+T B1 220V 3878 3296 | S+T 1648 1648 | 1.00 | 0.45 [ 39.2 10| 57.0] 25.0 0.47 047 Ok - = Condutor de cobre unipolar de 240mm?* enterrado existente
12 Ar 12 - Anexo da Tesouraria - 18000BTU F+F+T B1 220V 1908 1622 | R+T 811 811)| 1.00| 0.45( 19.3 25| 240 10.0 0.99 099 | Ok
13 Ar 13 - Sala do Vice Prefeito - 12000BTU F+F+T B1 220V 1276 1085 | R+T 542 542 | 1.00 | 0.45| 12.9 25| 240 10.0 0.78 0.78| Ok Eletroduto galvanizado médio instalado aparente
14 Ar 14 - Sala da Procuradora - 9000BTU F+F+T B1 220V | 1 969 824 | S+T 412 412 | 1.00| 045| 9.8 25| 240 10.0 0.63 063 | Ok QD1 Qb2
15 Ar 15 - Coordenacéo de Digitagdo - 18000BTU F+F+T B1 220V 1908 1622 | R+T 811 811)| 1.00| 0.45( 19.3 25| 240 10.0 1.33 1.33| Ok o _ _ 7 3575\
16 Ar 16 - Sala do Sub-Procurador - 10000BTU F+F+T B1 220V 1556 1400 | S+T 700 700 1.00| 0.45| 157 | 25| 24.0[ 10.0 1.16 116 | Ok Eletroduto PVC rigido 3/4" embutido no piso "
17 Ar 17 - Sala do Contencioso - 24000BTU F+F+T B1 220V 1 2585 2197 | R+S 1098 1098 1.00 | 045| 26.1 4| 32.0]| 16.0 1.46 146 | Ok
18 Ar 18 - Sala do Legislativo - 18000BTU F+F+T B1 220V 1908 1622 | R+S 811 811 1.00 | 045| 19.3 25| 240 10.0 2.29 229 | Ok
19 Ar 19 - Sala da Execugéo Fiscal - 36000BTU F+F+T B1 220V 3878 3296 | R+S 1648 1648 1.00 | 045 | 39.2 10 [ 57.0| 25.0 1.43 143 | Ok / Eletroduto galvanizado que sobe Eletroduto Galyanizado
20 Ar 20 - Hall do Financeiro - 48000BTU 3F+T B1 220V 1 5879 4997 |R+S+T 1666 1666 1666 | 1.00 | 0.45 [ 34.3 6| 36.0| 16.0 1.86 1.86 | Ok
TOTAL 1 1 1 32114 27375 |R+S+T 9284 8794 9297
il . = o
| | Condutor neutro, fase e terra respectivamente | |
ARC 9000 | |
n—’ Ponto para Ar Condicionado - 9000 BTU/220V - condulete 2x4" | |
(XXXX W) ] ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO
lec =10KA 100 A ARC 10000 | |
In =400KA o/w'\c (ocoax W) 4 (QD - Sec. de Satde) n—’ Ponto para Ar Condicionado - 10000 BTU/220V - condulete 2x4" | |
R+S+T )
35 | )
R ARC12000 | . 3
§ © (00X W) 5 (D - Contabilidade) P Ponto para Ar Condicionado - 12000 BTU/220V - condulete 2x4" | | ® -
70 R+S+T (12633 W) L ] ]
100 S ARC18000
(x000x W) - Anii . % (1085 W) 4 (Ar 1 - Assessora do Prefeito - 12000BTU) S -
°c° 1 Reg+T > (@D - Antiga Sec. de Seguranca Pdblica) s R+S — Ponto para Ar Condicionado - 18000 BTU/220V - condulete 2x4" i_ ol
160A 1/0HQ |
1085 .
& 000 W) 5 Q. Aniga Sec. de Seguranga Piblica) o (1085 W) 2 (Ar 2 - Secretario de Governo - 12000BTU) ARC24000 | |
70 oA 25 n—» Ponto para Ar Condicionado - 24000 BTU/220V - condulete 2x4" | |
100 A
N 1085
400 A 520 A &N 0000 W) 5 (N3 utizado) 9 % (1085 W) 3 (Ar 3 - Recepgao do Sec. de Governo - 120008TU) ARC36000 : |
25
VRN VRN 80 A 35 Vo do QGF 3 o 1/0HQ n—} Ponto para Ar Condicionado - 36000 BTU/220V - condulete 2x4" | ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO :
Padréo #240 (1KV) AN O o em do 10 (1085 W) . ; W
d'etBTt (existente) d % (R+S\-:-YI)' 6 (No utilizado) 6 o I g+ 4 (Ar 4 - Secretéria do Prefeito - 12000BTU) | |
(existente) @ . 2 @ 25 A : ARC48000 | |
N 3296 i n—» Ponto para Ar Condicionado - 48000 BTU/220V - condulete 2x4"
% I, (27:209%)7 (@D2 - Ar Condiiconado - Prédio Prefeito) o o (3299 )5 (Ar 5 - Contabilidade - 360008TU) | | a1
35 [ | B
63 A 1/?“Q 99 - — _—- - —— — — — ° Q
4997 . . o
& (12:600 228 (QD1 - Ar Condicionado - Prédio Prefeito) N (4997 %) 6 (Ar 6 - Hall Financeiro - 48000BTU) t234 6 s S
10 4 T ™
s CX-6 w O
LN 00 W) g (vago) ox7 (220x170x86) QE
o o ago — -
R+S+T - 220x170x86 " Qb1 g1 ? | CX-8
( ) ra A = X (310x240x124)
"™ (00K W) /
1
°° Reg+T 0 (V28%) il %/ X
. 21"
AN ADVERTENCIA 6 21" 4
| ° ¢ (I)'\(’)-l(-xs\-l,-\!l)' 11 (Vago) Sobe p/ pavimento
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa superior
pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequientes séo sinal de QD2
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente 3
DETALHE-1 AR-CONDICIONADO - identificagao (maior.amperagem) simplesmente. Como regra, a froca de um disjuntor ou fusivel p.or outro 35
. de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos por outros de maior se¢do
L CONEXAO DOS DPSS Ar Cond Poténcia (BTU) Setor (bitola).
- 1 12000 Assessoria do Prefeito
2 12000 Sec. de Governo i . . Contabilidade
Condutor Vermelho 3 12000 Recepcio Sec. de Governo 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegédo contra Banh N
4 12000 Secretéria do Prefeito choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. anho -
F1 F2 F3 N 5 36000 Contabilidade Se os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ;
2 (5000 Hall Finangas1 nao tiverem &xito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta
#6 #6 #6 #6 ; Eggg Se;;tZTF?ja“:;;;'a anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
5 18000 Sectio de NF A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
10 18000 Tesouraria PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
; DPS ; DPS ; DPS ; DPS 11 36000 Gabinete do Prefeito DA |NSTA|_A(;AO_
12 18000 Anexo da Tesouraria \_‘
13 12000 Vice Prefeito
14 9000 Procuradoria
27375 #6 #6 ° #6 #6 15 18000 Coordenagdo de Digitacdo
( VV) 16 10000 Subprocurador
17 24000 Contencioso
(1085 W) ) o 18 18000 Legislativo
R+T 7 (Ar 7 - Sala da Sec da Marcia - 12000BTU) 5 S T
25 20 48000 Hall Finangas 2
(1085;(‘1‘2 8 (Ar 8 - Sala da Marcia - 12000BTU) NOTAS DE PROJETO
25
(1622W) g (ar g - Sala Gesto de NF - 18000BTU) Sala da Sec da Marcia
05 S+T 1- CONDUTOR NAO COTADO E DE #2,5mm?2 DO TIPO CABO 750V -PVC 70°C;
(1622 W) 2- OS CONDUTORES DE ALIMENTACAO DO QD1 SAO DE #10mm?3F+N+T) E DO QD2 SAO DE #35mm? (3F+N) e #25mm? (T), TODOS DE 1KV, 90°,EPR ou XLPE.
R+T 10 (Art 10 - Tesouraria - 18000BTU)
25 3- ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 1
(32968‘1‘? 11 (Ar 11 - Gabinete do Prefeito - 36000BTU) DETALHE-2 4- TODA A INSTALAGAO DEVE OPERAR A 220V;
10
SISTEMA DE ATERRAMENTO 5- DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO) - CLASSE Il - DE 175Vac/40KA DEVEM SER CONECTADOS CONFORME DETALHE 1;
(1622 W) 45 (Ar 12 - Anexo da Tesouraria - 18000BTU)
25 R+T 6- DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DO QGF DEVEM POSSUIR Icc=10KA; OS DISJUNTORES DO QD1 E QD2 lcc=3KA;
ARC12000
100 A (1085R\.|,.\'I)|' 13 (Ar 13 - Sala do Vice Prefeito - 12000BTU) 7- QD1 E QD2 SAO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO MINIMO DE 125A; QGF TAMBEM DE SOBREPOR COM BARRAMENTO DE 400A. _J__» 7
25 .
25 o/m\c 8- AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER DO TIPO CANTONEIRA DE 2,4m PADRAO CEMIG; (Ar7)
35 (824 W) —m- = = = — = QG F L | Gestao de NF
g+T 14 (Ar 14 - Sala da Procuradora - 5000BTU) | 9- O ATERRAMENTO DO QGF DEVE SER FEITO CONFORME DETALHE-2; O ESQUEMA DE ATERRRAMENTO EMPREGADO E DO TIPO TT;
25
o » T .
@ 1622 Eletroduto PVC rigido ¢3/4 IL 10 Cobre Nu 10- AS CORES A SEREM USADAS NOS CONDUTORES SAO AS SEGUINTES :
(1622 %) 15 (Ar 15 - Goordenagdo de Digitagso - 18000BTU) | FASE - Preto B ;
25 _l_ NEUTRO - Azul Claro T —
(1400 W) TAMPA DE FERRO FUNDIDO SUPERFICIE SOLO — JARDIM | TERRA - Verde
g+ 18 (Ar 16 - Sala do Sub-Procurador - 10000BTU) : 11- TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER DEVIDAMENTE INDENTIFICADOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO:
25
| -
2197 _W_ W ______ i 12- A ADVERTENCIA ACIMA DEVE CONSTAR NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO CONFORME DETERMINAGAO DA NBR 5410/2008, ITEM 6.5.4.10. s
( R‘fg 17 (Ar 17 - Sala do Contencioso - 24000BTU) ;‘ T/ T =7
4 13- TODAS AS CONEXOES DOS CONDUTORES NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER FEITAS COM TERMINAIS TUBULARES (DISJUNTORES
CAIXA PVC P/ [ #0 cobre (n0) Enterrado #10 Cobre nu Enterrado OU OLHAL (BARRAMENTO) ¢ ¢ ) Sala da Marcia AR(8:1 2000
- - H
(1622R‘J’r‘g 18 (Ar 18 - Sala do Legislativo - 18000BTU) ATERRAMENTO 300mm o a 60cm do solo ™ a 60cm do solo (Ar8)
25 14- OS QUADROS ELETRICOS DEVEM SER DEVIDAMENTE ATERRADOS CONFORME PROJETO;
HASTE CANTONEIRA I
(3296 W) i . PADRAO CEMIG 2,4m 15- ELETRODUTOS GALVANIZADOS SAO DO TIPO MEDIO E DEVEM SER FIXADOS DE FORMA APARENTE; )
i R+S19 (Ar 19 - Sala da Execucéo Fiscal - 36000BTU) 1|/ 2400 1|/ 3y
16- QUALQUER SUGESTAO DE ALTERAGAO NA EXECUCAO DO PROJETO DEVE SER DISCUTITA PREVIAMENTE E APROVADA PELO PROJETISTA. = (e
(4997 W) o (Ar 20 - Hall do Financsiro - 48000BTU) NAO SERAOA CEITAS EXECUCOES DIFERENTES DAS PREVISTAS EM PROJETO SEM APROVAGAO PRECIA DO RESPONSAVEL TECNICO. sl ®
R+S+T
6
21"
JT_ ! - CX'g
910 111213141516 1718 19 20 Qp2 @112 \QDZ (310x240x124)
10 4 10 6 \Jg1_1/2" -;_23
ESCALA 1/50 Sobe p/ pavimento
superior
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